uzivatelskd pnrucka 

Chcete-li vyhledat odpoved' na otdzku, vyberte nektere tema pod obrdzkem pffslusneho modelu tiskdrny: 




• upozornenf 

• specidlnf vlastnosti 

• zacfndme 

• pripojenf 

• tisk 

• udrzba 

. odstrahovdnf problemu 

• technicke uda j e 




• upozornenf 

• specidlnf vlastnosti 

• zacfndme 

• pripojenf 

• tisk 

• udrzba 

. odstranovdnf problemu 

• technicke udaje 



upozorneni 

• upozorneni a ochranne zndmky 

• typograficke konvence 



upozornenf a ochranne zndmky 



upozornenf spolecnosti Hewlett-Packard 

Informace obsazene v tomto dokumentu mohou byt zmeneny bez predchozfho upozornenf. 

Spolecnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje zddne zdruky tykajfcf se tohoto dokumentu vcetne, ale ne 
vylucne, odvozenych zdruk prodejnosti a vhodnosti pro konkretnf ucel. 

Spolecnost Hewlett-Packard nenese odpovednost za zddne ndhodne c\ ndsledne skody, ktere by mohly 
vzniknout v souvislosti s instalacf, provozem nebo pouzitfm tohoto materidlu. 

Vsechna prdva vyhrazena. Reprodukce, upravy ci preklad tohoto dokumentu bez predchozfho pfsemneho 
souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na vyjimky vyplyvajfcf ze zdkonu o autorskem prdvu 
zakdzdny. 

informace o ochrannych zndmkdch 

Ochranne zndmky Microsoft, MS, MS-DOS, Windows a XP jsou registrovane ochranne zndmky spolecnosti 
Microsoft Corporation. 

TrueType je ochrannd zndmka spolecnosti Apple Computer, Inc. registrovand v USA. 
Adobe a Acrobat jsou ochranne zndmky spolecnosti Adobe Systems Incorporated. 



Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



typograficke konvence 



V uzivatelske pnrucce se pouzfvajf ndsledujfcf typograficke konvence: 
termmy 

Tiskdrna HP Deskjet muze byt nekdy nazyvdna jen jako tiskdrna HP nebo tiskdrna. 
symboly 

Symbol > oznacuje prechod na dalsf softwarovou polozku. Pnklad: 
Klepnete na nabfdku Soubor > Tisk. 

upozornem a varovdnf 

Oznacenf Upozornenf uvddf text upozornujfcf na mozne poskozenf tiskdrny HP Deskjet nebo jineho zanzenf. 
Pnklad: 

Upozornenf! Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety ani medenych kontaktu. 
Dotyk muze zpusobit ucpdni trysek, selhdni pnsunu inkoustu nebo nespolehlivost 
elektrickych kontaktu. 

Oznacenf Pozor uvddf text varujfcf pred nebezpecfm poranenf obsluhy nebo dalsfch osob. Pnklad: 
Pozor! Nove ani pouzite tiskove kazety nenechdvejte v dosahu detf. 

ikony 

Ikona Pozndmka oznacuje doplnujfcf informace. Pnklad: 

Nejlepsfch vysledku Ize dosdhnout s vyrobky znacky Hewlett-Packard. 




Ikona Mysi oznacuje moznost doplnujfcfch informacf pomocf ndpovednf moznosti Co to je?. Pnklad: 

Dalsf informace o volbdch na jednotlivych kartdch Ize zfskat umfstenfm ukazatele mysi 
na pnslusnou volbu a klepnutfm pravym tlacftkem mysi. Zobrazf se dialogove okno Co 
to je? Klepnutfm na volbu Co to je? zobrazfte vice informacf o vybrane volbe. 

Ikona Ne oznacuje, ze dand akce se nedoporucuje. 
Necistete vnitrnf cdsti tiskdrny. 



specidlni vlastnosti 

Blahoprejeme! Zakoupili jste tiskdrnu HP Deskjet, kterd vdm nabfzf ndsledujfcf vlastnosti: 

• Tisk bez okraju: Funkce tisk bez okraju umoznuje vyuzft k tisku celou plochu media, napr. pri tisku 
fotografif nebo blahoprdnf. 

• Tisk obrazovky: Umoznu j e stisknutfm j edineho tlacftka vytisknout obsah monitoru pocftace. 

• Tisk sesti inkousty: Umoznuje zvysit kvalitu tisku fotografif pouzitfm tiskove kazety pro fotograficky 
tisk . 

• Tisk digitdlnfch fotografif: Slouzf k vyuzitf rozsfrenych moznostf tisku digitdlnfch fotografif . 

• Rezim zdloznfho inkoustu: Rezim zdloznfho inkoustu umoznuje pokracovat v tisku s jednou tiskovou 
kazetou pote, co v druhe tiskove kazete dojde inkoust. 

• Automaticke zapnutf a vypnutf: Je-li moznost automatickeho vypnutf aktivovdna, tiskdrna prejde po 
uplynutf 30 minut necinnosti do usporneho rezimu s nfzkou spotfebou. Pri tisku souboru se tiskdrna 
automaticky zapne. 

• Tisk vice strdnek na jeden list papfru: Funkce softwaru tiskdrny, kterd umoznuje vytisknout az 1 6 
strdnek na jediny list papfru. 

• Tlacftko Zrusit tisk: Jedinym stisknutfm tohoto tlacftka Ize zrusit tisk tiskove ulohy. 

• Doplnkove zarfzenf pro oboustranny tisk: Chcete-li tisknout automaticky oboustranne dokumenty, 
muzete si k tiskdrne dokoupit doplnkove zarfzenf pro oboustranny tisk . 




Tiskdrna HP Deskjet 5150 series Tiskdrna HP Desk j et 5160 series 




sou v nekterych zemich nebo oblastech k 



tisk bez okraju 



Tisk bez okraje umoznuje tisknout az okraji u nekterych typu papfru a u rady standardnfch formdtu papfru 
od formdtu L (89 x 1 27 mm) po format Letter (8.5 x 1 1 palcu) a A4 (210 x 297 mm). Tiskdrna umoznuje 
rovnez tisk na fotograficky papfr 4x6 palcu s odtrhdvacf chlopnf. 



pokyny 



Nepouzfvejte tisk bez okraje v rezimu zdloznfho inkoustu . Dbejte, aby v tiskdrne byly vzdy 
nainstalovdny dve tiskove kazety. 

Otevrete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovfdd 
formdtu papfru, na ktery chcete obraz vytisknout. 



tisk 



Pri tisku dokumentu bez okraju postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

3. Z rozevfracfho seznamu Format vyberte jeden z formdtu papfru pro tisk bez okraju. Zkontrolujte, 
zda se zvoleny format papfru shoduje s formdtem papfru v vstupnfm zdsobnfku. 
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4. Z rozevfracfho seznamu Typ vyberte vhodny typ papfru. 

5. Zaskrtnutfm polfcka Automaticky pfizpusobit bez okraju se automaticky zmenf velikost obrazu tak, 
aby se vytiskl bez okraju. 
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6. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacftko OK. 
Po odtrzenf chlopne z fotografickeho papfru bude vytisk zcela bez okraju. 




rezim zdlozniho inkoustu 



Rezim zdlozniho inkoustu umoznuje tiskdrne pracovat za pouzitf pouze jedne tiskove kazety. Tento rezim se 
zahdjf, kdyz je jedna tiskovd kazeta vyjmuta z kolebky. 

Pokyny k vyjmutf tiskove kazety naleznete zde. 



vystup pri tisku v rezimu zdlozniho inkoustu 

Tisk v rezimu zdlozniho inkoustu zpomalf tiskdrnu a ovlivnf kvalitu tiskoveho vystupu. 



pokud je nainstalovdna pouze tato tiskovd kazeta... 


vystup je... 


cernd tiskovd kazeta 


Barvy budou tisknuty jako odstfny sede. 


trojbarevnd tiskovd kazeta 


Barvy se vytisknou sprdvne, ale cernd barva 
bude sedd a nebude skutecne cernd. 


fotografickd tiskovd kazeta 


Barvy se vytisknou jako odstfny sede, cernd 
barva bude sedd a nebude skutecne cernd. 


rr2^/ Doporucujeme, abyste fotografickou tiskovou kazetu nepouzivali pro tisk v rezimu 
= p zdlozniho inkoustu. 


ukoncenf rezimu zdlozniho inkoustu 





Nainstalovdnfm dvou tiskovych kazet do tiskdrny rezim zdlozniho inkoustu ukondte. 
Pokyny k nainstalovdnf tiskove kazety naleznete zde . 



vymena tiskovych kazet 



Pred ndkupem tiskovych kazet pro vymenu si prekontrolujte sprdvnd typovd cfsla kazet. 
Tiskdrna muze pracovat take s jednou nainstalovanou kazetou. Dalsf informace zfskdte klepnutfm 
Vymena tiskove kazety: 

1 . Do vstupmho zdsobnfku vlozte stozek bezneho bfleho papfru. 

2. Tlacftkem napdjenf zapnete tiskdrnu. 

3. Otevrete kryt tiskdrny. 

4. Uvolnete pojistku zdsuvky tiskove kazety. 




5. Vysunte tiskovou kazetu ze zdsuvky. 




6. Vybalte ndhradm tiskovou kazetu z obalu a opatrne sejmete ochrannou plastovou pdsku. 

Upozorneni! Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety ani medenych 
kontaktu. Dotyk muze zpusobit ucpdni trysek, selhdni pnsunu inkoustu nebo 
nespolehlivost elektrickych kontaktu. Neodstranujte medene pdsky. Jsou pro 



sprdvny provoz nutne. 




1 . odstrante pdsku z umele hmoty 

7. Uchopte tiskdrnu tak, aby se medeny pdsek nachdzel dole a smeroval k tiskdrne. Potom zasunte 
tiskovou kazetu do zdsuvky (viz obrdzek). 




8. Stisknutfm pojistku zaklapnete. 

9. Zavrete hornf kryt tiskdrny. 

Tiskdrna automaticky vytiskne strdnku kalibrace. 

Informace o uchovdvdnf tiskovych kazet zfskdte klepnutfm zde . 
Informace o recyklaci prdzdnych tiskovych kazet zfskdte klepnutfm zde . 

Pozor! Nove ani pouzite tiskove kazety nenechdvejte v dosahu deti. 



tiskove kazety 



Tyto tiskove kazety Ize v tiskdrne pouzft. 

• cernd tiskovd kazeta 

• trojbarevnd tiskovd kazeta 

• fotografickd tiskovd kazeta 




O 0 © 

1 . cernd tiskovd kazeta 2. trojbarevnd tiskovd kazeta 3. fotografickd tiskovd kazeta 
Soucdstf balenf tiskdrny nemusf byt vsechny tiskove kazety. 




Nektere tiskove kazety nejsou v nekterych zemich nebo oblastech k dispozici. 



vyber tiskovych kazet 



model tiskdrny 


tiskovd kazeta 


cfslo vol by 


vyrobnf cfslo 


hp deskjet 51 00 series 


cernd 


56 


c6656 


trojbarevnd 


57 


c6657 


fotografickd 


58 


c6658 



Pokyny pro instalaci naleznete zde. 



Pokyny pro uskladnem naleznete zde . 
Pokyny pro recyklaci naleznete zde . 

Informace o kapacite inkoustu v tiskovych kazetdch naleznete v letdku, ktery je soucdstf 
baleni kazde tiskove kazety. 

Tiskdrna bude fungovat nejlepe s origindlnfmi tiskovymi kazetami Hewlett-Packard plnenymi vyrobcem. 

Upozorneni! Poskozeni, kterd jsou pnmo zpusobena upravou nebo opakovanym plnenfm 
tiskovych kazet Hewlett-Packard, jsou specificky vyloucena ze zdruky tiskdrny. 




udrzba tiskovych kazet 



Ndsledujfcf tipy vdm pomohou pri udrzbe tiskovych kazet Hewlett-Packard a zajistf trvalou kvalitu tisku: 

• Dokud tiskove kazety nepotrebujete, nevyjfmejte je z puvodmch obalu. Tiskove kazety by mely byt 
skladovdny pri pokojove teplote (15 °C az 35 °C). 

• Dokud nejste pripraveni instalovat kazetu do tiskdrny, neodstranujte plastovou pdsku chrdmci trysky. 
Pokud byla z tiskove kazety odstranena plastovd pdska, nepokousejte se ji znovu pripevnit. 
Opetovnym prichycenfm pdsky se tiskovd kazeta poskodf. 

skladovdnf tiskovych kazet 

Pokud jsou tiskove kazety vyjmuty z tiskdrny, je tfeba je ulozit do ochranneho pouzdra pro tiskove kazety 
nebo do vzduchotesneho plastoveho obalu. 

Ochranne pouzdro se doddvd s fotografickou tiskovou kazetou. Pokud ukldddte tiskovou kazetu do 
vzduchotesneho plastoveho obalu, zkontrolujte, zda inkoustove trysky smerujf dolu a nedotykajf se pritom 
obalu. 

vlozem tiskove kazety do ochranneho pouzdra 

Tiskovou kazetu vsunte do ochranneho pouzdra pod mfrnym uhlem a zaklapnete ji na mfsto. 




vyjmutf tiskove kazety z ochranneho pouzdra 

Stisknutfm hornf cdsti ochranneho pouzdra dolu a dozadu tiskovou kazetu uvolmte. Pote vysunte kazetu z 
pouzdra. 




Upozorneni! Tiskovou kazetu nesmite upustit. Ndrazem by se tiskovd kazeta mohla 
poskodit. 



recyklace tiskovych kazet 



Zdkaznfci, kten majf zdjem o recyklaci origindlnfch tiskovych kazet HP, se mohou zucastnit programu jejich 
sberu a recyklace. Spolecnost Hewlett-Packard tento program nabfzf ve vice zemfch/oblastech nez kterykoli 
jiny svetovy vyrobce tiskovych kazet. Tento program poskytuje zdkaznfkum spolecnosti Hewlett-Packard 
bezplatnou sluzbu, kterd predstavuje ekologicky vyhodne resenf pro tyto produkty po skoncenf jejich 
zivotnosti. Nenf dostupny ve vsech zemfch/oblastech. 

Chcete-li se tohoto programu zucastnit, vyzddejte si prostrednictvfm webovych strdnek na adrese 
www.hp.com/recycle pfedplacene obdlky nebo balenf pro hromadne zdsilky. 

Origindlnf metody recyklace spolecnosti Hewlett-Packard jsou velmi citlive na cizorode materidly. Z toho 
duvodu se neprijfmajf kazety od jinych vyrobcu. Vysledne produkty recyklacnfho procesu jsou pouzity pri 
vyrobe novych produktu a spolecnost Hewlett-Packard musf zajistit, aby bylo slozenf materidlu konzistentm. 
Proto recyklujeme pouze origindlnf kazety Hewlett-Packard. Tento program se netykd doplnovanych kazet. 

Vrdcene kazety jsou demontovdny a pfemeneny na suroviny, ktere se dale pouzijf v dalsfch prumyslovych 
odvetvfch pri vyrobe novych produktu. Z materidlu zfskanych recyklaci tiskovych kazet Hewlett-Packard se 
vyrdbf napr. automobilove dfly, medene drdty, ocelove desky, vzdcne kovy pouzfvane v elektronickem 
prumyslu a take se pouzfvajf pri vyrobe mikrocipu. Spolecnost Hewlett-Packard muze v zdvislosti na modelu 
recyklovat az 65 % hmotnosti materidlu tiskove kazety. Zbyvajfcf dfly, ktere nelze recyklovat (inkoust, pena a 
kompozitnf dfly), se likvidujf zpusobem setrnym k zivotnfmu prostredf. 



nastaveni tisku 



Tiskdrna je ovldddna prostrednictvfm softwaru instalovaneho v podtaci. Nastaveni tisku pro dokumenty Ize 
menit pomocf softwaru tiskdrny, tj. ovladace tiskdrny. 

Chcete-li provest zmeny v nastaveni tisku, otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny. 
zobrazenf dialogoveho okna Vlastnosti tiskdrny 

Chcete-li zobrazit dialogove okno Vlastnosti tiskdrny, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Klepnete na nabfdku Soubor > Tisk a potom na tlacftko Vlastnosti. Zobrazf se dialogove okno 
Vlastnosti tiskdrny. 

Cesta k dialogovemu oknu Vlastnosti tiskdrny se muze lisit v zdvislosti na pouzite 
aplikaci. 

dialogove okno Vlastnosti tiskdrny 

Dialogove okno Vlastnosti tiskdrny obsahuje nekolik ndstroju, ktere usnadnujf jeho pouzitf. 
tladtka a nabfdky 

Dialogove okno Vlastnosti tiskdrny obsahuje tyto prvky: 
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1 . Karty: Klepnutfm na kartu zobrazfte jejf obsah. 

2. Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

3. Ndhled: Zobrazuje, jak zmeny nastavenf tisku ovlivnf tiskovy vystup. 

4. Tlacftka: 

o OK: Ulozf a pouzije provedene zmeny. 

o Storno: Zavre dialogove okno bez ukldddnf provedenych zmen nastavenf. 

o Ndpoveda: Poskytuje pokyny pro pouzitf funkce ndpovedy Co to je? 

Muze se take zobrazit tlacftko Pouzft. Tlacftko Pouzft ulozf zmeny nastavenf, aniz by se dialogove 
okno zavrelo. 

Dalsf informace o volbdch na jednotlivych kartdch Ize zfskat umfstenfm ukazatele mysi 
na pnslusnou volbu a klepnutfm pravym tlacftkem mysi. Zobrazf se dialogove okno Co 
to je? Klepnutfm na volbu Co to je? zobrazfte vice informacf o vybrane polozce. 




karty 

• karta Papfr/Kvalita 

• karta Upravy 



• karta Efekty 

• karta Zakladm 

• karta Barva 



-' " * Jednotlive funkce tiskdrny a ndvody k jejich pouzitf se mohou zmenit. Tento dokument 
= °L byl vytvoren dnve, nez byly definovdny vsechny funkce tiskdrny. 



rychld nastaveni tisku ulohy 



Rychld nastaveni tisku ulohy umoznujf tisknout s vyuzitfm casto pouzfvanych nastaveni tisku nebo tato 
nastaveni ulozit. 

Pokud napnklad casto tisknete na obdlky, muzete vytvorit tiskovou ulohu, kterd obsahuje nastaveni formdtu 
papfru, kvality tisku a orientace, ktere bezne pouzfvdte pro obdlky. Po vytvorenf takoveto tiskove ulohy 
jednoduse vyberete tuto ulohu pri kazdem tisku na obdlky a nemusfte vsechny tyto volby nastavovat zvldst'. 

Muzete vytvorit vlastnf tiskovou ulohu, nebo pouzft jednu ze specidlne pripravenych tiskovych uloh 
dostupnych v rozevfracfm seznamu Rychld nastaveni tisku ulohy. 

pouzitf rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pri pouzfvdnf rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Z rozevfracfho seznamu vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete pouzft. 
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3. Klepnete na tlacftko OK. 



c^tt/ Chcete-li obnovit vychozi nastaveni tisku, vyberte moznost Vychozi nastaveni tisku z 
rozeviraciho seznamu Rychlct nastaveni tisku ulohy a klepnete na tladtko OK. 



vytvdrenf rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pri vytvdrenf rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 
1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 
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2. Vyberte moznosti, ktere chcete do nove tiskove ulohy zahrnout. 

3. Ndzev nove tiskove ulohy zadejte do rozeviraciho seznamu Rychld nastaveni tisku ulohy a pote 
klepnete na tladtko Ulozit. 

Rychle nastaveni tisku ulohy bude priddno do seznamu. 



rc-^/ Pokud do tiskove ulohy priddte dalsi moznosti, musite tiskovou ulohu prejmenovat a 
= pote klepnout na tladtko OK. 



odstraneni rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pri odstranovdnf rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 
1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 



Z rozevfracfho seznamu vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete odstranit, a klepnete na tladtko 
Odstranit. 

Nekterd rychld nastaveni tisku ulohy nelze odstranit. 



karta Papir/Kvalita 



Karta Papfr/Kvalita slouzf k nastavenf ndsledujfcfch voleb: 
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1 . Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

2. Format: Format pouziteho papfru. 

3. Vlastnf: Viz nastavenf uzivatelskeho formdtu papfru . 

4. Zdroj: Vyberte zdsobnfk, ze ktereho chcete tisknout. Chcete-li tisknout ze vstupnfho zdsobnfku 
tiskdrny, vyberte moznost Hornf zdsobnfk. 

5. Typ: Typ pouziteho papfru. 

6. Minimalizovat okraje: Slouzf k nastavenf tisku blfze ke spodnfmu okraji strdnky. U nekterych typu 
papfru muze tato funkce zpusobit rozmazdvdnf inkoustu. 

7. Automaticky pfizpusobit bez okraju: Zaskrtnutfm upravfte velikost obrazu tak, aby se vytiskl pfes 
celou strdnku. Tato moznost je uzitecnd pri tisku dokumentu bez okra j u na urcite typy papfru. 

8. Kvalita tisku: K dispozici je pet moznosti pro nastavenf kvality tisku: Hruby koncept, Rychly normdlnf, 
Normdlnf, Nejlepsf a Maximdlnf rozlisenf. Se zvysovdnfm kvality tisku od moznosti Hruby koncept k 
moznosti Maximdlnf rozlisenf se zlepsuje kvalita vytisknuteho obrazu a snizuje se rychlost tisku. 
Rezim Hruby koncept spotrebovdvd nejmene inkoustu. Rezim Maximdlnf rozlisenf spotrebuje nejvfce 
inkoustu a vyzaduje hodne volneho mfsta na disku. 

9. Digitdlnf fotografie hp: Viz tisk digitdlnfch fotografif . 



10. Tipy pro risk: Ndmety pro zefektivnenf prdce s tiskdrnou. 



nastaveni uzivatelskeho formdtu papiru 

Dialogove okno Uzivatelsky format papiru slouzf k nastaveni tisku na papfr vlastmho formdtu. 
definovdnf uzivatelskeho formdtu papiru 

Pf i definovdnf uzivatelskeho formdtu papiru postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 



Rjfcjjla naflovwii lis ku ulohti 



3 



Lcci: 



V-ztry pa? :-'J 











|H«ri'iJrtboik 











KviSa tisku 



|Nam4hi 
RazfsEni 



:W0 



Tj^rrotisk 



3 



1 OK 



3. Klepnete na tlacftko Vlastnf. 

Zobrazf se dialogove okno Uzivatelsky format papiru. 
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4. Z rozevfracfho seznamu Ndzev vyberte ndzev uzivatelskeho formdtu papfru. 

5. Do poll Sffka a Delka zadejte rozmery papfru. 

Pod kazdym polem se zobrazf minimdlnf a maximdlnf rozmery papfru. 

6. Vyberte mernou jednotku: Pake nebo Milimetry. 

7. Klepnutfm na tlacftko Ulozit uzivatelsky format papfru ulozfte. 
Muzete ulozit az pet uzivatelskych formdtu papfru. 

8. Klepnutfm na tlacftko OK dialogove okno Uzivatelsky format papfru zavrete. 



tisk digitdlnich fotografii 



Tiskdrna md nekolik funkcf pro zvysenf kvality digitdlnich fotografii. 
otevrenf dialogoveho okna Moznosti digitdlnf fotografie hp 

Chcete-li otevnt dialogove okno Moznosti digitdlnf fotografie hp, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita, pote klepnete na tladtko Digitdlnf fotografie hp. 

dialogove okno Moznosti digitdlnf fotografie hp 

Dialogove okno Moznosti digitdlnf fotografie hp slouzf k nastavenf techto voleb: 
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1 . Odstranenf efektu cervenych ocf: Klepnutfm na volbu Zapnuto odstranfte nebo snfzfte efekt cervenych 
ocf na fotografii. 

2. Vylepsenf kontrastu: Uprava kontrastu podle pozadavku. Klepnutfm na tladtko Automaticky 
umoznfte ovladaci tiskdrny automaticky vyvdzit kontrast. 

3. Digitdlnf blesk: Zesvetlf temne snfmky. Klepnutfm na tladtko Automaticky umoznfte ovladaci tiskdrny 
automaticky vyvdzit svetlost obrazu. 

4. SmartFocus: Klepnutfm na tladtko Zapnuto umoznfte ovladad tiskdrny automaticky zaostrit snfmky. 

5. Ostrost: Uprava ostrosti obrazu podle pozadavku. Klepnutfm na tladtko Automaticky umoznfte 
ovladaci tiskdrny automaticky zvysit ostrost obrazu. 



6. Vyhlazenf: Uprava deformad podle pozadavku. Klepnutfm na tladtko Automaticky umoznfte 
ovladaci tiskdrny automaticky vyhladit obraz. 



karta Upravy 

Karta Upravy slouzf k nastavenf ndsledujfcfch voleb: 
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1 . Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

2. Tisk na obe strany: Viz oboustranny tisk . 

3. Rozvrzenf brozury: Viz tisk brozury . 

4. Pocet strdnek na list: Viz tisk vice strdnek na jeden list papfru . 

5. Tisk plakdtu: Vyberte pocet listu, na jaky se md plakdt vytisknout. Urate tak celkovou velikost 
plakdtu. 

6. Otocit o 1 80°: Zajistf otocenf tisknuteho obrazu o 1 80 stupnu. 



oboustranny tisk 



Pri oboustrannem tisku dokumentu pouzijte nektery z ndsledujfcfch postupu: 

• rucnf oboustranny tisk 

• automaticky oboustranny tisk 

rucnf oboustranny tisk 

Rucnf oboustranny tisk pouzijte v techto prfpadech: 

• K tiskdrne nenf pripojeno zarfzenf pro oboustranny tisk . 

• Chcete tisknout na typ media, ktery zarfzenf pro oboustranny tisk nepodporuje. 
pokyny pro tisk 

Pri rucnfm oboustrannem tisku dokumentu postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Vyberte kartu Upravy. 
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3. Zaskrtnete moznost Tisk na obe strany. 



4. Zruste zaskrtnutf polfcka Automaticky a potom pouzijte jeden z techto postupu: 
o Vdzdnf knihy: Zkontrolujte, zda moznost Obracet strdnky neni zaskrtnuta. 




















1 . orientace na sfrku 2. orientace na vysku 
Vdzdnf tabulky: Zaskrtnete moznost Obracet strdnky. 
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1 . orientace na sfrku 2. orientace na vysku 

5. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacftko OK. 
Tiskdrna vytiskne nejprve liche strdnky. 

6. Po dokoncem tisku lichych strdnek vlozte znovu papfr potistenou stranou smerem nahoru a s 
ohledem na zvoleny typ vazby a vybranou orientaci: 

o Vdzdnf knihy s orientaci na vysku: Papfr znovu zaved'te ndsledujfcfm zpusobem: 





Vdzdnf knihy s orientaci na sfrku: Papfr znovu zaved'te ndsledujfcfm zpusobem: 



o Vdzdm tabulky s orientad na vysku: Papfr znovu zaved'te ndsledujfcfm zpusobem: 





7. Klepnutfm na tladtko Pokracovat vytisknete sude strdnky. 
automaticky oboustranny tisk (s pouzitfm pffslusenstvf) 

Chcete-li tisknout oboustranne dokumenty automaticky, musf byt k tiskdrne pripojeno zarfzenf pro 
oboustranny tisk . 

Zarfzenf pro oboustranny tisk podporuje pouze nektere typy medif. Seznam podporovanych medif naleznete 
v dokumentaci dodane se zanzenfm pro oboustranny tisk. 

Chcete-li tisknout na nepodporovany typ media, pouzijte rucnf oboustranny tisk . 



pokyny pro tisk 

Pri automatickem oboustrannem tisku dokumentu postupujte podle ndsledujfcfch kroku: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 
Vyberte kartu Upravy. 
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2. Zaskrtnete moznost Tisk na obe strany. 

3. Zkontrolujte, zda je polfcko Automaticky zaskrtnute. 

4. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Chcete-li u kazde strdnky menit automaticky velikost tak, aby odpovfdala zobrazenemu rozvrzenf 
dokumentu, proved'te ndsledujfcf nastavenf: Vyberte moznost Zachovat rozvrzenf. 

Pokud nezaskrtnete tuto volbu, muze dojft k nadbytecnemu odstrdnkovdnf. 

o Nechcete-li u kazde strdnky menit automaticky velikost tak, aby odpovfdala okrajum na 

oboustrannych vytiscfch, proved'te ndsledujfcf nastavenf: Zkontrolujte, zda neni vybrdna moznost 
Zachovat rozvrzenf. 

5. Vyberte typ vazby: 

o Vdzdnf knihy: Zkontrolujte, zda moznost Obracet strdnky neni zaskrtnuta. 




















1 . orientace na sfrku 2. orientace na vysku 
Vdzdm tabulky: Zaskrtnete moznost Obracet strdnky. 
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1. orientace na sfrku 2. orientace na vysku 

6. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tladtko OK. 

Po vytistenf Ifcove strany papfru tiskdrna pockd, dokud inkoust neuschne. Po uschnutf inkoustu se papfr 
zavede zpet zanzenf pro oboustranny tisk a vytiskne se rubovd strana. 



0 



Dokud se nevytisknou obe strany papiru, nevyjimejte jej ze zanzeni pro oboustranny 
tisk. 



zanzeni pro oboustranny tisk 

Zanzenf pro oboustranny tisk je specidlnf hardwarove zanzeni, ktere umoznuje tisknout v tiskdrne 
automaticky na obe strany listu. 

Pouzfvdnf zanzenf pro oboustranny tisk s tiskdrnou prindsf radu vyhod. Umoznuje: 

• Tisknout na obe strany papfru bez rucnfho vkldddnf papfru. 

• Rychle a efektivne tisknout dlouhe dokumenty. 

• Snfzit spotrebu papfru tiskem na obe strany. 

• Vytvdret profesiondlnf brozury, zprdvy, bulletiny a dalsf specidlnf dokumenty. 

Jestlize zanzenf pro oboustranny tisk nebylo soucdstf tiskdrny, Ize jej dokoupit samostatne u prodejce HP. 




instalace zanzenf pro oboustranny tisk 

Pri pfipojovdnf zanzenf pro oboustranny tisk k tiskdrne postupujte podle techto kroku: 

1 . Stisknete pojistne uchyty na zadnfch pffstupovych dvfrkdch tiskdrny a dvfrka vyjmete. 




Zadni pnstupovd dvirka uschovejte. Jestlize k tiskdrne neni pripojeno zanzeni 

Qpro oboustranny tisk, nebo nejsou nasazena zadni pnstupovd dvirka, tiskdrna 
nebude tisknout. 

2. Zasunte zanzeni pro oboustranny tisk do zadni cdsti tiskdrny tak, aby obe strany fddne dosedly. 




QBehem instalace zanzeni k tiskdrne netisknete zddne tlacitko na obou 
strandch zanzeni. Tato tlacitka slouzi pouze k odpojem zanzeni od tiskdrny. 

tisk pomocf zanzeni pro oboustranny tisk 

Pokyny pro tisk oboustrannych dokumentu pomocf zanzeni pro oboustranny tisk zfskdte klepnutmn zde . 
Pokyny pro implicitnf nastavenf tiskdrny na automaticky oboustranny tisk zfskdte klepnutmn zde . 

podporovane typy medif 

Zarfzenf pro oboustranny tisk pracuje pouze s urcitymi typy medif. Seznam podporovanych medif naleznete 
v technickych parametrech v dokumentaci dodane se zarfzenfm pro oboustranny tisk. 



zmena vychoziho nastaveni 

Vychozf nastaveni tisku je mozno upravit po klepnutf na ikonu na hlavnfm panelu. Nastaveni se vztahuje na 
vsechny tisknute dokumenty. 




1 . ikona na hlavnfm panelu 

pouzitf mfstnf nabfdky ikony na hlavnfm panelu 

Chcete-li zmenit vychozf nastaveni tiskdrny, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Klepnete na ikonu na hlavnfm panelu. 
Zobrazf se dialogove okno Vlastnosti tiskdrny. 

2. Vyberte moznosti, ktere chcete pouzft jako vychozf nastaveni. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

Zobrazf se dialogove okno s ozndmenfm, ze pri kazdem tisku bude pouzito nove nastaveni. 
Nechcete-li, aby se toto okno prfste zobrazilo, zaskrtnete polfcko Tento dialog jiz pffste 
nezobrazovat. 

4. Klepnutfm na tlacftko OK ulozte nove vychozf nastaveni tisku. 



tisk brozury 



Pri tisku brozury se automaticky seradf strdnky dokumentu a upravf se jejich velikost tak, ze pri slozenf 
dokumentu do brozury je pofadf strdnek sprdvne. 
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Pnslusne pokyny zfskdte klepnutfm na nektere z techto temat: 

• tisk brozury 

• tisk brozury pomocf zanzenf pro oboustranny tisk 
tisk brozury 

Pri tisku brozury postupujte podle ndsledujfcfch kroku: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Vyberte kartu Upravy. 
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3. Zaskrtnete moznost Tisk na obe strany. 

4. Zkontrolujte, zda neni vybrdna moznost Automaticky. 

5. V rozevfracfm seznamu Rozvrzenf brozury vyberte moznost vazby: 

o Vazba podel praveho okraje: Umfstf vazbu na pravou stranu brozury. 



Vazba podel leveho okraje: Umfstf vazbu na levou stranu brozury. 



6. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 



o Chcete-li ponechat kazdou druhou stranu brozury prdzdnou, zaskrtnete moznost Tisk na 
stranu. 



Chcete-li tisknout na vsechny strany brozury, ponechejte moznost Tisk na jednu stranu 



nezaskrtnutou. 

7. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tladtko OK. 

8. Po zobrazenf vyzvy znovu vlozte papfr do zdsobnfku podle ndsledujfcfho ndkresu. 




9. Klepnutfm na tladtko Pokracovat dokoncete tisk brozury. 
tisk brozury pomoci zanzenf pro oboustranny tisk 

Pri Hsku brozury pomoci zanzenf pro oboustranny tisk postupujte podle ndsledujfdch kroku 
jj^^ 7 ^ Zanzenf pro oboustranny tisk je doplnkove. Dalsf informace zfskdte klepnutfm zde . 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny . 

2. Vyberte kartu Upravy. 
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3. Zaskrtnete moznost Tisk na obe strany. 

4. Vyberte moznost Automaticky. 

5. Vyberte moznost Zachovat rozvrzem. 

6. V rozevfracfm seznamu Rozvrzem brozury vyberte moznost vazby: 

o Vazba podel praveho okraje: Umfstf vazbu na pravou stranu brozury. 



Vazba podel leveho okraje: Umfstf vazbu na levou stranu brozury. 



7. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Chcete-li ponechat kazdou druhou stranu brozury prdzdnou, zaskrtnete moznost Tisk na 
stranu. 

o Chcete-li tisknout na vsechny strany brozury, ponechejte moznost Tisk na jednu stranu 
nezaskrtnutou. 

8. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacftko OK. 



tisk vice strdnek na jeden list papiru 



Software tiskdrny umoznuje tisk vice strdnek dokumentu na jeden list papiru. Velikost textu dokumentu a 
obrdzku bude automaticky upravena tak, aby odpovfdala tisknute strdnce. 

Chcete-li tisknout vice strdnek dokumentu na jeden list papiru, postupujte ndsledovne: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Upravy. 
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3. V rozevfracfm seznamu Pocet strdnek na list vyberte pocet strdnek, jaky chcete vytisknout na jeden 
list papiru. 

4. Pokud chcete, aby okolo obrazu kazde strdnky tisknuteho na jeden list papiru zustal volny okraj, 
zaskrtnete polfcko Tisknout rdmecek. 

5. Z rozevfracfho seznamu Poradf strdnek vyberte rozvrzem pro kazdy list papiru. 

6. Nastavte vsechny dalsf pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacftko OK. 



karta Efekty 



Karta Efekty slouzf k nastavenf ndsledujfcfch voleb: 
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1 . Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

2. Vytisknout dokument na: Zajistf tisk dokumentu na format papfru odlisny od formdtu, pro ktery je 
pripraven. Z rozevfracfho seznamu vyberte pozadovany format papfru. 

3. Zvetsit na strdnku: Automaticky zmenf velikost tisknuteho obrazu tak, aby odpovfdala formdtu papfru 
vybraneho v rozevfracfm seznamu Vytisknout dokument na. 

4. % normdlnfho formdtu: Urcuje procentudlnf pomer zmensenf nebo zvetsenf tisknuteho obrazu. 
Zaddte-li naprfklad hodnotu 70, zmensf se tisknuty obraz na 70 procent puvodnf velikosti. 

5. Vodoznaky: Viz vodoznaky . 



vodoznaky 



Vodoznaky se objevf na dokumentech jako tisk v pozadf. 
pouzitf existujfcfho vodoznaku na dokument 

Pri pouzitf existujfcfho vodoznaku na dokument postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Efekty. 
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3. Z rozevfracfho seznamu Vodoznaky vyberte pozadovany vodoznak. 

Pokud nechcete pouzft zddny z vodoznaku v seznamu, vytvorte novy vodoznak . 

4. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Pokud chcete, aby se vodoznak objevil pouze na prvnf strane, zaskrtnete moznost Jen na prvnf 
strdnku. 

o Pokud chcete, aby se vodoznak objevil na vsech vytisknutych strdnkdch, ponechejte moznost Jen na 
prvnf strdnku nezaskrtnutou. 

5. Postupem podle pokynu pro dany typ papfru vytisknete dokument. 



vytvorenf nebo zmena vodoznaku 

Pri vytvdrenf nebo zmene vodoznaku postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Efekty. 

3. Klepnete na tlacftko Upravit. 

Zobrazf se dialogove okno Nastavenf vodoznaku. 
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4. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Klepnete na tlacftko Novy, nebo 

o vyberte existujfcf vodoznak, ktery chcete upravit. 

5. Zadejte zprdvu vodoznaku, uhel zprdvy a atributy pfsma. 

6. Po nastavenf vodoznaku klepnete na tlacftko OK. 

Pokyny pro pouzfvdnf vodoznaku naleznete zde. 

Dalsf informace o volbdch na jednotlivych kartdch Ize zfskat umfstemm ukazatele mysi 
na pnslusnou volbu a klepnutim pravym tlaatkem mysi. Zobrazf se dialogove okno Co 
to je? Klepnutim na volbu Co to je? zobrazfte vice informacf o vybrane polozce. 




karta Zdkladni 



Karta Zdkladnf slouzf k nastavenf ndsledujfcfch voleb: 
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1 . Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

2. Orientace: Urcete orientaci strdnky: 

o Na vysku: Strdnka se bude tisknout na vysku. 

o Na sfrku: Strdnka se bude tisknout na sfrku. 

o Zrcadlovy obraz: Otocf tisknuty obraz zleva doprava. 

3. Poradf strdnek: Vyberte jednu z ndsledujfcfch moznostf: 

o Zepfedu dozadu: Prvnf strdnka bude po dokoncenf tisku dokumentu nahore. 
o Zezadu dopredu: Po dokoncenf tisku dokumentu bude nahore poslednf strdnka. 

4. Copies: Slouzf k tisku dokumentu ve vice kopifch. 

o Copy Count: Pocet tisknutych kopif. 

o Collate: Pfi tisku vice kopif bude kazdd kopie dokumentu tisknuta pohromade. 

5. Ndhled: Zde si muzete prohlednout rozvrzenf dokumentu pred jeho vytisknutfm. 

6. Dalsf funkce: Viz dalsf funkce. 



dalsi funkce 



Tisk fotografif, folif nebo dokumentu s grafikou muze vyzadovat nastavenf voleb v dialogovem okne Dalsf 
funkce. 

otevfenf dialogoveho okna Dalsf funkce 

Chcete-li otevnt dialogove okno Dalsf funkce, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Zdkladnf, pote klepnete na tlacftko Dalsf funkce. 

pouzfvdnf dialogoveho okna Dalsf funkce 
Dialogove okno Dalsf funkce slouzf k nastavenf techto voleb: 
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1 . Mnozstvf inkoustu: Upravuje mnozstvf inkoustu pouziteho pro tisk strdnky. Snfzenfm mnozstvf 
inkoustu snfzfte kvalitu barev. 

2. Doba schnutf: Zajistf cas navfc pro osychdnf pomalu schnoucfch vytisku. 

3. Nfzkopamet'ovy rezim: Umoznuje tisk dokumentu z pocftace, ktery nemd dostatek pameti nebo 
mfsta na disku pro tisk dokumentu za normdlnfch podmfnek. Pouzitf teto moznosti muze snfzit kva 
vytisku. Rezim kvality tisku Maximdlnf rozlisenf nenf dostupny, pokud je tiskdrna nastavena na 
nfzkopamet'ovy rezim. 



karta Barva 



Karta Barva slouzf k nastavenf ndsledujfcfch voleb: 
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1 . Rychld nastavenf tisku ulohy: Viz rychld nastavenf tisku ulohy . 

2. Tisknout sede: Tisk bude proveden v odstfnech sede barvy. 

o Vysokd kvalita: Pro vysoce kvalitnf tisk v odstfnech sedi se pouzije trojbarevnd tiskovd kazeta 
nebo fotografickd tiskovd kazeta. 

o Pouze cernd tiskovd kazeta: Pro tisk v odstfnech sedi se pouzije cernd tiskovd kazeta. 

o Optimalizovat pro kopfrovdnf nebo fax: Pro tisk v odstfnech sedi vhodny pro fotokopie nebo 
faxovdnf se pouzije cernd tiskovd kazeta. 

3. Sytost: Upravuje intenzitu tisknutych barev. 

4. Jas: Upravuje svetlost tisknutych barev. 

5. Barevny ton: Upravuje teplotu tisknutych barev. 

6. Barevny rozsah: Dalsf informace naleznete v tematu technologie digitdlnf fotografie . 



technologie digitdlni fotografie 



Software tiskdrny nabfzf radu technickych moznostf pro tisk digitdlnfch fotografif. 

• PhotoREt 

• optimalizovane rozlisenf 4800 x 1 200 dpi 

• Exif Print 

• Sestibarevny inkoustovy tisk 

• Barevne rozsahy 

tisk pouzitfm technologie PhotoREt 

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepsf kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu. 
Pf i tisku pouzitfm technologie PhotoREt postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Z rozevfracfho seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Nejlepsf. 

4. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

optimalizovane rozlisenf 4800 x 1 200 dpi 

Optimalizovane rozlisenf 4800 x 1 200 dpi predstavuje nejkvalitnejsf rozlisenf tiskdrny. Pri nastavenf 
optimal izovaneho rozlisenf 4800 x 1 200 dpi v ovladaci tiskdrny bude trfbarevnd tiskovd kazeta tisknout v 
rezimu optimalizovaneho rozlisenf 4800 x 1 200 dpi. Pokud je take nainstalovand tiskovd kazeta pro 
fotograficky tisk , zvysf se kvalita tisku. Pokud nenf fotografickd tiskovd kazeta doddna v balenf tiskdrny, je 
treba ji zakoupit samostatne. 

Chcete-li tisknout v optimalizovanem rozlisenf 4800 x 1 200 dpi, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Z rozevfracfho seznamu Typ papfru vyberte vhodny typ fotografickeho papfru. 

4. Z rozevfracfho seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Maximdlnf rozlisenf. 

5. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

tisk fotografif ve formdtu Exif Print 

Format Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezindrodnfm standardem pro digitdlni obrazy, 
ktery zjednodusuje prdci s digitdlnfmi fotografiemi a zlepsuje vysledky tisku fotografif. Je-li snfmek porfzen 



fotoapardtem podporujfcfm format Exif Print, tento format uchovd informace, jako je doba expozice, typ 
blesku a sytost barev a ulozf tyto informace do souboru obrazu. Software tiskdrny HP Deskjet pote vyuzije 
tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepsenf daneho obrazu a vytvoril tak nejlepsf moznou 
fotografii. 

Tisk fotografii ve formdtu Exif Print vyzaduje: 

• Digitdlnf fotoapardt podporujfcf format Exif Print, 

• software umoznujfcf zpracovdnf formdtu Exif Print, 

• software tiskdrny HP Deskjet podporujfcf format Exif Print, 

• system Windows 98, 2000, Me nebo XP. 

Pf i tisku fotografii ve formdtu Exif Print postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . V aplikaci umoznujfcf prdci s formdtem Exif Print otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

3. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

4. Z rozevfracfho seznamu Typ vyberte vhodny ty fotografickeho papfru. 

5. Z rozevfracfho seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Normdlnf nebo Nejlepsf. 

6. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

Software tiskdrny automaticky optimalizuje tisknuty obraz. 

tisk sestibarevnym inkoustem 

Tisk sestibarevnym inkoustem zvysf kvalitu fotografii. 

Pro tisk sestibarevnym inkoustem musf byt nainstalovdna fotografickd a trojbarevnd tiskovd kazeta. Nenf-li 
fotografickd tiskovd kazeta soucdstf balenf tiskdrny, je potreba ji zakoupit samostatne. 

Chcete-li tisknoutv rezimu sestibarevneho inkoustu, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Z rozevfracfho seznamu Typ vyberte vhodny ty fotografickeho papfru. 

4. Z rozevfracfho seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Normdlnf, Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf. 

5. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

barevny rozsah 

Barevny rozsah urcuje rozsah, ktere Ize vytisknout. Software tiskdrny prevddf barvy dokumentu z puvodnfho 
do nastaveneho barevneho rozsahu. 

K dispozici jsou ndsledujfcf barevne rozsahy: 



• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 



sRGB/sYCC 

Barevny rozsah sRGB/sYCC je vhodny pro nejvfce tiskovych uloh. Je vyuzfvdn u vetsiny webovych 
dokumentu a zobrazovacfch zanzenf soucasnosti. 

Chcete-li pouzft barevny rozsah sRGB/sYCC, postupujte podle techto kroku: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Vyberte kartu Barva. 

3. Z rozevfracfho seznamu Barevny rozsah vyberte moznost sRGB/sYCC. 

4. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

Adobe RGB 

Adobe RGB je nastupujfcf barevny rozsah, ktery nabfzf vice barev, nez rozsah sRGB/sYCC, ale Ize jej 
pouzft pouze pro obrdzky. 

Pf i tisku obrdzku v barevnem rozsahu z Adobe RGB z profesiondlmch aplikacf vypnete sprdvu barev v 
aplikaci a nechte barevny rozsah zpracovat softwarem tiskdrny. 

Chcete-li pouzft barevny rozsah Adobe RGB, postupujte podle techto kroku: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita a proved'te ndsledujfcf nastavenf: 

o Z rozevfracfho seznamu Typ vyberte nektery typ fotografickeho papfru HP. 

o Z rozevfracfho seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf. 

3. Vyberte kartu Barva. 

4. Z rozevfracfho seznamu Barevny rozsah vyberte moznost Adobe RGB. 

5. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 

Jestlize pouzijete barevny rozsah Adobe RGB pro obrdzek, ktery byl vytvofen v jinem barevnem rozsahu, 
budou barvy na vytisku pravdepodobne zivejsf. 



tisk obrazovky 

Ndstroj pro tisk obrazovky HP Print Screen Utility slouzf k vytistenf zobrazenf z monitoru pocftace. 
konfigurace ndstroje HP Print Screen Utility 

Pf i konfiguraci ndstroje HP Print Screen Utility postupujte podle techto kroku: 

1 . Prejdete na ndstroje tiskdrny a potom klepnete na polozku tisk obrazovky. 

2. Vyberte nekterou z ndsledujfcfch moznostf konfigurace: 

o Unload/Load HP Print Screen: Slouzf ke spustenf nebo ukoncenf ndstroje. 

o Start with Windows: Slouzf ke spustenf ndstroje pri spustenf operacnfho systemu Windows. 

o Capture screen: Slouzf k vytistenf obrazovky. 

o Orientation: Slouzf k prepfndnf mezi orientacf na sfrku a na vysku. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

pokyny pro tisk 

Pri tisku obrazovky postupujte podle ndsledujfcfch kroku: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskdrna HP nastavena v pocftaci jako vychozf. 

2. Do vstupnfho zdsobnfku tiskdrny vlozte papfr formdtu Letter nebo A4. 

3. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Tisk cele plochy obrazovky: Stisknete na kldvesnici tlacftko Print Screen. 

o Tisk individudlnfho aktivnfho okna: Stisknete kldvesy Alt a Print Screen soucasne. 



automaticke zapnuti a vypnuti 

automaticke zapnuti 

Automaticke zapnuti je vychozf funkcf tiskdrny. Pri tisku souboru se tiskdrna automaticky zapne. 
automaticke vypnuti 

Je-li tato funkce aktivovdna, tiskdrna prejde po uplynutf 30 minut necinnosti do usporneho rezimu s nfzkou 
spotrebou. 

Pri aktivaci teto funkce postupujte podle techto kroku: 

1 . Prejdete k cdsti udrzba tiskdrny . 

2. Klepnete na polozku Konfigurovat tiskdrnu. 

3. Klepnete na polozku Konfigurovat. 

4. Vyberte polozku Aktivovat funkci Automaticke vypnuti hardwaru. 

5. Klepnete na tlacftko Pouzft a potom na tlacftko OK. 



zacindme (hp deskjet 5150) 




Chcete-li sezndmit s prehledem funkcf tiskdrny a doplnkoveho zanzenf pro oboustranny risk, klepnete zde. 
Klepnutfm na pnslusne tema nfze se muzete sezndmit s popisem funkcf tiskdrny: 

• tlaatka a kontrolky 

• zdsobnfky papfru 

• tiskove kazety 

• rezim zdloznfho inkoustu 



Chcete-li se sezndmit s popisem doplnkoveho zanzenf pro oboustranny tisk, klepnete zde . 



soucdsti tiskdrny 

Tiskdrna Hewlett Packard obsahuje nekolik funkcf pro usnadnem a zefektivnenf prdce. 




1 . tlaatka a kontrolky 

2. zdsobnfky papfru 




1 . tiskove kazety 

2. rezim zdloznfho inkoustu 




1 . pripojem 

2. zanzem pro oboustranny tisk (doplnkove) 



tlacftka a kontrolky 



Tlacftka tiskdrny slouzf k zapnutf nebo vypnutf tiskdrny, ke zrusenf tiskove ulohy a k opakovanemu spustenf 
ulohy. Kontrolky tiskdrny umoznujf vizudlnf kontrolu stavu tiskdrny. 



1 . tlacftko Zrusit tisk 2. kontrolka stavu tiskove kazety 3. tlacftko Pokracovat 4. vypmac 

tlacftko Zrusit tisk 

Stisknutfm tlacftka Zrusit tisk zrusfte aktudlm tiskovou ulohu. 
kontrolka stavu tiskove kazety 

Jestlize kontrolka stavu tiskove kazety svftf nebo blikd , vyzaduje kazeta zdsah uzivatele. 
tlacftko a kontrolka Pokracovat 

Jestlize kontrolka blikd, je tfeba provest zdsah (napffklad vlozit papfr nebo odstranit uvfznuty papfr). Po 
odstranenf problemu pokracujte v tisku stisknutfm tlacftka Pokracovat. 

tlacftko a indikdtor napdjenf 

Tlacftko napdjenf slouzf k zapnutf nebo vypnutf tiskdrny. Zapnutf tiskdrny muze po stisknutf tlacftka napdjenf 
trvat nekolik sekund. 

Jestlize kontrolka Napdjenf blikd, tiskdrna pracuje. 

Upozornenf! K zapnutf nebo vypnutf tiskdrny pouzfvejte vzdy tlacftko napdjenf. Vypfndnf a 
zapfndnf tiskdrny pomocf napdjecfho kabelu, stabilizdtoru proudu nebo vypfnace u zdsuvky 
muze zpusobit poruchu tiskdrny. 
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kontrolky tiskdrny sviti nebo blikaji 



vyznam signalizace kontrolek 
Kontrolky tiskdrny informujf o stavu zanzenf. 




1 . kontrolka napajenf 2. kontrolka Pokracovat 3. kontrolka stavu tiskovych kazet 

indikdtor napajenf blikd 
tiskdrna se pripravuje k tisku 

Jakmile tiskdrna obdrzf vsechna data, kontrolka prestane blikat. 

kontrolka Pokracovat blikd 

v tiskdrne pravdepodobne dosel papfr 

1 . Vlozte papfr do vstupnfho zdsobnfku. 

2. Stisknete tlacftko Pokracovat na prednf strane tiskdrny. 

v tiskdrne je pravdepodobne uvfznuty papfr 
Postupujte podle pokynu pro odstranenf uvfznuteho papfru. 

kontrolka stavu tiskovych kazet svftf nebo blikd 

pokud kontrolka svftf a neblikd 

Zkontrolujte, zda v tiskove kazete nedochdzf inkoust. 

Pokud v kazete dochdzf inkoust, proved'te vymenu tiskove kazety . 

Pokud v zddne tiskove kazete nedochdzf inkoust, stisknete tlacftko Pokracovat. Pokud se kontrolka stavu 
tiskovych kazet nezhasne, vypnete a zapnete tiskdrnu. 



pokud kontrolka svftf a blikd 

Zkontrolujte, zda jsou v tiskdrne nainstalovdny sprdvne tiskove kazety . 

Jestlize kontrolka zacala blikat pri tisku bez okraju, postupujte podle techto pokynu . 

Vostatnfch pnpadech postupuje podle ndsledujfcfch kroku: 

1 . Otevrete hornf kryt tiskdrny, vyjmete cernou tiskovou kazetu a kazetu pro fotograficky tisk a kryt 
zavrete. 

2. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Kontrolka blika: Otevrete hornf kryt tiskdrny, nainstalujte vyjmutou tiskovou kazetu a potom vyjmete 
tnbarevnou tiskovou kazetu. Pfejdete na krok 3. 

o Kontrolka nesvitr. Vyjmutd tiskovd kazeta je zdvadnd. Prejdete na krok 3. 

3. Tiskovou kazetu rucne vycistete . 

Po vycistem nainstalujte tiskovou kazetu do tiskdrny. 

Jestlize kontrolka stavu tiskovych kazet neprestane blikat, tiskovou kazetu vymehte . 

vsechny kontrolky blikajf 
pravdepodobne je treba tiskdrnu restartovat 

1 . Stisknutfm tlacftka Napdjenf tiskdrnu vypnete. Dalsfm stisknutfm tohoto tlacftka tiskdrnu opet zapnete. 
Pokud indikdtory nepfestanou blikat, prejdete na krok 2. 

2. Stisknutfm tlacftka Napdjenf tiskdrnu vypnete. 

3. Odpojte napdjecf kabel tiskdrny ze zdsuvky. 

4. Napdjecf kabel tiskdrny znovu zapnete do zdsuvky. 

5. Tlacftkem napdjenf zapnete tiskdrnu. 



uviznuty papir 

postupujte podle techto kroku 

1 . Stisknete tlacftko Pokracovat. 

2. Tisknete-li stftky, zkontrolujte, zda se stftky behem pruchodu tiskdrnou neodlepily. 
v tiskdrne je uviznuty papfr 

k tiskdrne nenf pripojeno zanzenf pro oboustranny tisk 
k tiskdrne je pripojeno zanzenf pro oboustranny tisk 

k tiskdrne nenf pripojeno zanzenf pro oboustranny tisk 

1 . Stisknete pojistne uchyty na zadmch pnstupovych dvfrkdch tiskdrny a dvfrka vyjmete. 




2. Odstrante uviznuty papir ze zadnf cdsti tiskdrny a vrat'te zadnf dvfrka na jejich puvodnf mfsto. 




3. Stisknete tlacftko Pokracovat. 

4. Vytisknete dokument. 

k tiskdrne je pripojeno zanzenf pro oboustranny tisk 

1 . Stisknete tlacftka na leve a prave strane zanzenf pro oboustranny tisk a vysunte zanzenf z tiskdrny. 



2. Odstrante veskery papfr ze zadnf strany tiskdrny. 

Po odstranenf uvfznuteho papfru prejdete na krok 3 nfze. 
Pokud je v tiskdrne uvfznuty papfr, prejdete na krok 1 nfze. 

1 . Stisknete tlacftko v hornf cdsti zanzenf pro oboustranny tisk a sklopte pnstupovd dvffka. 




2. Vyjmete veskery papfr v zanzenf pro oboustranny tisk. Potom zavrete pnstupovd dvfrka. 

3. Zasunte zanzenf pro oboustranny tisk do zadnf cdsti tiskdrny tak, aby obe strany rddne dosedly. 




Behem instalace zanzenf k tiskdrne netisknete zddne tlacftko na obou 
strandch zanzenf. Tato tlacftka slouzf pouze k odpojenf zanzenf od tiskdrny. 



4. Stisknete tladtko Pokracovat. 



problemy s tiskem bez okraju 



Pri tisku bez okraju dodrzujte tyto zdsady: 

• Zkontrolujte, zda se format papfru nastaveny v rozevfracfm seznamu Format na karte Papfr/Kvalita 
shoduje s formdtem papfru v vstupnfm zdsobnfku. 

• V rozevfracfm seznamu Typ na karte Papfr/Kvalita vyberte vhodny typ papfru. 

• Chcete-li tisknout ve stupnfch sede, vyberte na karte Barva v cdsti Tisk ve stupnfch sede moznost 
Vysokd kvalita. 

• Nepouzfvejte tisk bez okraje v rezimu zdloznfho inkoustu . Dbejte, aby v tiskdrne byly vzdy 
nainstalovdny dve tiskove kazety. 

cast fotografie je vybledld 
okraje vytisku jsou vybledle 




□2 



Zkontrolujte, zda fotograficky papfr nenf zvlneny. Pokud je fotograficky papfr zvlneny, vlozte jej do 
plastoveho sdcku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlnenf, dokud papfr nebude lezet naplocho. Pokud 
problem pfetrvdvd, pouzijte nezvlneny fotograficky papfr. 

Pokyny jak zabrdnit zvlnenf papfru zfskdte klepnutfm zde. 
plochy podel okraju vytisku jsou vybledle 



Jestlize je tisk priblizne 2 az 6 centimetru od okraje vybledly, postupujte takto: 

• Nainstalujte do tiskdrny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk . 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny , vyberte kartu Typ/Kvalita papfru , potom nastavte 
Kvalitu tisku na Maximdlnf rozlisenf. 

• Otocte obrdzek o 1 80 stuphu . 

na svetlych plochdch vytisku se objevujf skvrny 




Jestlize se na svetlych plochdch vytisku priblizne 6 centimetru od jednoho z dlouhych okraju objevujf skvrny, 
postupujte takto : 

• Nainstalujte do tiskdrny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk . 

• Otocte obrdzek o 1 80 stupnu . 

obraz se tiskne pod uhlem 




Pokud se obrdzek tiskne sikmo, postupujte podle ndsledujfcfch kroku: 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Vlozte fotograficky papfr sprdvne do zdsobnfku. 

3. Zkontrolujte, zda vymezovace papfru prilehajf tesne k mediu. 

4. Postupujte podle pokynu pro vkldddnf daneho typu media. 

na vytisku je zbytecny okraj 

u vetsiny typu fotografickeho papfru 




Jsou-li na vytiscfch zbytecne okraje, proved'te kalibraci tiskdrny . 

Jestlize tisknete oboustranny dokument, proved'te tisk rucne , nikoli automaticky. 

u fotografickeho papfru s odtrhdvacf chlopnf 

Jestlize se okraj nachdzf pod odtrhdvacf chlopnf, odtrhnete chlopen. 



Jestlize se okraj nachdzf pod odtrhdvad chlopnf, proved'te kalibraci tiskdrny . 




inkoustove smouhy 

Pokud se na zadnf strane vytisku objevf rozmazany inkoust nebo pokud se papfry navzdjem slepujf, 
postupujte podle ndsledujfcfch pokynu. 

1 . Otevrete dialogove okno Dalsf funkce . 

2. Posunte jezdec Doba schnutf smerem k hodnote Vice. 

3. Posunte jezdec Mnozstvf inkoustu smerem k hodnote Svetly. 



Barvy v obrazu mohou zesvetlet. 



4. Klepnete na tlacftko OK. 

Pokud problem pfetrvdvd: 

1 . Odstrante media pro tisk bez okraju a do vstupnfho zdsobnfku vlozte bezny papfr. 

2. Stisknete a podrzte tlacftko Pokracovat, dokud tiskdrna nezacne tisknout zkusebm strdnku. Potom 
tlacftko uvolnit. 



3. Opakuje krok 2, dokud pri zkusebnfm vytisku inkoustove smouhy na zadnf strane papfru nezmizf. 



uchovdvdni a manipulace s fotografickym papirem 

Chcete-li zachovat kvalitu fotografickych papfru znacky HP, postupujte podle ndsledujfcfch pokynu. 
ulozem 

• Nepouzite fotograficke papfry uchovdvejte v uzavfratelnem plastovem sdcku a v krabici, ve ktere 
byly puvodne zabaleny. Krabici s fotografickymi papfry ulozte na rovnou plochu na chladnem mfste. 

• Jakmile je tisk pripraven, vyjmete pouze papfr, ktery chcete ihned pouzit. Po dokoncenf tisku vrat'te 
vsechny nepouzite fotograficke papfry zpet do plastoveho sdcku. 

• Nepouzite fotograficke papfry nenechdvejte v zdsobnfku tiskdrny. Papfr se muze zacft vlnit a 
zpusobit snfzenf kvality fotografif. 

manipulace 

• Pri manipulaci drzte fotograficky papfr vzdy za okraje. Otisky prstu na fotografickem papfru mohou 
snfzit kvalitu tisku. 

• Pokud jsou okraje fotografickeho papfru zvlnene o vice nez 10 mm, vlozte papfry do uzavfratelneho 
plastoveho sdcku a pretdhnete pres hranu stolu tak, aby se zvlnenf odstranilo. 

Fotograficky papfr musf byt pred tiskem rovny. 



kali brace tiskovych kazet 



Po instalaci nove tiskove kazety provddf tiskdrna kalibraci kazet automaticky. Uzivatel muze provest 
kalibraci tiskovych kazet kdykoli, chce-li zajistit optimdlnf kvalitu tisku. 

Postup pri kalibraci tiskovych kazet: 

1 . Do vstupnfho zdsobnfku vlozte stozek bezneho bfleho papfru. 

2. Prejdete k cdsti udrzba tiskdrny. 

3. Klepnete na tlacftko Kalibrovat tiskdrnu. 

4. Klepnete na tlacftko Kalibrovat a postupujte podle zobrazenych pokynu. 



rucni cistern tiskovych kazet 

Pfi provozu v prasnem prostredf se na kontaktech tiskovych kazet mohou usazovat necistoty. 
pnprava potreb k cistern 

Pro vycistem tiskovych kazet a zdsuvky je treba pouzft ndsledujfcf pomucky: 

• Destilovand voda (voda z vodovodu muze obsahovat Idtky, ktere mohou tiskovou kazetu poskodit). 

• Vatove tampony nebo jiny mekky netrepivy material, ktery nebude na tiskovych kazetdch ulpfvat. 

Dbejte, abyste si behem cistenf nepotrfsnili ruce nebo odev inkoustem . 

pnprava k cistenf 

1 . Tlacftkem napdjenf zapnete tiskdrnu a otevfete kryt tiskdrny. 

2. Vyjmete tiskove kazety a polozte je na papfr tak, aby ploska inkoustovych trysek smerovala vzhuru. 
Neponechdvejte tiskove kazety mimo tiskdrnu dele nei 30 minut. 

pokyny pro cistenf 

1 . Lehce navlhcete vatovy tampon destilovanou vodou a vyzdfmejte veskerou nadbytecnou vodu. 

2. Otrete tamponem medene kontakty tiskove kazety. 

QNedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety. Hrozi ucpdni trysek, selhdm 
pnvodu inkoustu nebo elektrickych kontaktu. 




1 . vycistete pouze medene kontakty 




Postup opakujte, dokud na cistern tamponu nebudou zddne zbytky inkoustu. 
3. Zasunte tiskove kazety zpet do tiskdrny a zavrete hornf kryt. 



odstraneni inkoustu z pokozky ci odevu 



Pokozku nebo odev potnsneny inkoustem osetrete ndsledujfcfm zpusobem: 



odstraneni inkoustu... 


provedete takto... 


z pokozky 


Omyjte potnsnene mfsto pfskovym mydlem. 


z bfleho prddla 


Vyperte prddlo ve studene vode s pouzitfm chloroveho belidla. 


z barevneho prddla 


Vyperte prddlo ve studene vode s pouzitfm mydloveho amoniaku. 



Upozorneni! Pri odstranovdni inkoustu z Idtky vzdy pouzivejte studenou vodu. Pri pouziti 
teple nebo horke vody se muze inkoustovd barva do Idtky zaprat. 



zdsobniky papiru 

Tiskdrna obsahuje dva zdsobniky papiru: vstupnf a vystupnf. 




1 . vystupnf zasobnfk 2. vstupnf zdsobnfk 

vstupnf zdsobnfk 

Vstupnf zdsobnfk obsahuje papfr nebo jine mediu pro tisk. 

Posunte vymezovace papfru tesne k okrajum media, na ktere tisknete. 




1 . vstupnf zdsobnfk 2. vymezovac sffky papfru 3. vymezovac delky papfru 

vystupnf zdsobnfk 

Vytisknute strdnky se odklddajf do vystupnfho zdsobnfku. 

Pfed vlozenfm vetsiny formdtu papfru je tfeba vystupnf zdsobnfk zvednout. Chcete-li vlozit maid tiskovd 
media, vyjmete vystupnf zdsobnfk. 



Pred tiskem vlozte vystupnf zdsobnfk zpet do tiskdrny. 




1 . ndstavec vystupnfho zdsobnfku 
Pri tisku v rezimu Hruby koncept vysunte ndstavec vystupnfho zdsobnfku a rozlozte zardzku ndstavce. 




1 . nastavec vystupnfho zdsobnfku 2. zardzka ndstavce vystupnfho zdsobnfku 



QZardzku ndstavce vystupmho zdsobniku nerozklddejte, jestlize tisknete na papir 
formdtu Legal. 

Po dokoncem tiskove ulohy sklopte zardzku ndstavce vystupnfho zdsobniku a ndstavec zasunte do 
zdsobniku. 




pripojeni 



• USB 

• zapojenf do site 

o pripojovdnf prostfednictvfm sft'oveho pocftace 
o pouzfvanf tiskoveho serveru hp jetdirect 



USB 



Tiskdrna se pfipojuje k podtaci pomocf kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo mozno pouzft kabel 
USB, musf podtac pouzfvat system Windows 98 nebo novejsf. 




Postup pripojenf tiskdrny pomocf kabelu USB je popsdn v instalacnim letaku, ktery se doddvd tiskdrnou. 



zapojeni do site 

Vyberte vhodnou moznost sft'oveho pripojenf: 

• pripojovdnf prostrednictvfm sft'oveho poatace 

• pouzfvdnf tiskoveho serveru hp jetdirect 



pripojovdni prostrednictvim sit'oveho pocitace 

Tiskdrnu Ize pripojit pnmo k sft'ovemu pocftaci a sdflet s ostatnfmi pocftaci v sfti. 

Chcete-li se sezndmit s pokyny pro sdflenf tiskdrny v sfti, pouzijte CD se softwarem tiskdrny a postupujte 
podle zobrazenych pokynu pro sit'ovou instalaci. 



pouzivdni tiskoveho serveru hp jetdirect 

Tiskdrnu Ize pripojit k sfti prostrednictvfm tiskoveho serveru HP JetDirect. 

Chcete-li se sezndmit s pokyny pro pouzivdni tiskoveho serveru HP, pouzijte CD se softwarem tiskdrny a 
dokumentaci dodanou s tiskovym serverem. 



zacindme (hp deskjet 5160) 




Chcete-li sezndmit s prehledem funkcf tiskdrny a doplnkoveho zanzenf pro oboustranny risk, klepnete zde. 
Klepnutfm na pnslusne tema nfze se muzete sezndmit s popisem funkcf tiskdrny: 

• tlaatka a kontrolky 

• zdsobnfky papfru 

• tiskove kazety 

• rezim zdloznfho inkoustu 



Chcete-li se sezndmit s popisem doplnkoveho zanzenf pro oboustranny tisk, klepnete zde . 



soucdsti tiskdrny 

Tiskdrna Hewlett Packard obsahuje nekolik funkcf pro usnadnem a zefektivnenf prdce. 




1 . tlaatka a kontrolky 

2. zdsobnfky papfru 

3. sterbina pro vkldddnf jednotlivych obdlek 




1 . tiskove kazety 

2. rezim zdloznfho inkoustu 




1 . pripojem 

2. zanzem pro oboustranny tisk (volitelne) 



tlacftka a kontrolky 



Tlacftka tiskdrny slouzf k zapnutf nebo vypnutf tiskdrny, ke zrusenf tiskove ulohy a k opakovanemu spustenf 
ulohy. Kontrolky tiskdrny umoznujf vizudlnf kontrolu stavu tiskdrny. 



1 . tlacftko Zrusit tisk 2. kontrolka stavu tiskove kazety 3. tlacftko Pokracovat 4. vypmac 

tlacftko Zrusit tisk 

Stisknutfm tlacftka Zrusit tisk zrusfte aktudlm tiskovou ulohu. 
kontrolka stavu tiskove kazety 

Jestlize kontrolka stavu tiskove kazety svftf nebo blikd , vyzaduje kazeta zdsah uzivatele. 
tlacftko a kontrolka Pokracovat 

Jestlize kontrolka blikd, je tfeba provest zdsah (naprfklad vlozit papfr nebo odstranit uvfznuty papfr). Po 
odstranenf problemu pokracujte v tisku stisknutfm tlacftka Pokracovat. 

tlacftko a indikdtor napdjenf 

Tlacftko napdjenf slouzf k zapnutf nebo vypnutf tiskdrny. Zapnutf tiskdrny muze po stisknutf tlacftka napdjenf 
trvat nekolik sekund. 

Jestlize kontrolka Napdjenf blikd, tiskdrna pracuje. 

Upozorneni! K zapnutf nebo vypnutf tiskdrny pouzfvejte vzdy tlacftko napdjenf. Vypfndnf a 
zapfndnf tiskdrny pomocf napdjecfho kabelu, stabilizdtoru proudu nebo vypfnace u zdsuvky 
muze zpusobit poruchu tiskdrny. 



O GO 




zdsobniky papiru 



Informace o zdsobnfku papiru naleznete v ndsledujfcfch tematech: 

• rozkldddnf zdsobnfku papiru 

• vstupnf zdsobnfk 

• vystupnf zdsobnfk 

• Slozenf zdsobnfku papfru 



Tiskdrna HP deskjet 5160 series neni v nekterych zemich nebo oblastech k dispozici. 



rozkldddnf zdsobnfku papfru 

Pf i rozkldddnf zdsobnfku papfru postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 
1 . Sklopte vstupnf zdsobnfk. 




2. Vytdhnete vymezovac delky papfru k okraji vstupnfho zdsobnfku. 

3. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 




4. Vytdhnete ndstavec vystupnfho zdsobnfku. 



vstupnf zdsobmk 

Vstupnf zdsobnfk drzf papfr nebo jind media, na kterd se tiskne. 




1 . vstupnf zasobnfk 

vymezovac sfrky papfru 

Vymezovac sfrky papfru pouzijte pri tisku na ruzne formdty papfru. 




1 . vymezovac sfrky papfru 

vymezovac delky papfru 

Vymezovac delky papfru pouzijte pri tisku na ruzne formdty papfru. 



1 . vymezovac delky papfru 



ndstavec vstupnfho zasobnfku 

Chcete-li tisknout na velky papfr, napr. format Legal, vytdhnete vymezovac delky papfru k okraji vstupmho 
zasobnfku, potom vysunte ndstavec vstupnfho zasobnfku. 




1 . nastavec vstupnfho zasobnfku 

vystupnf zdsobnfk 

Vytisknute strdnky jsou odkldddny do vystupnfho zasobnfku. 




1 . vystupnf zdsobnfk 

Chcete-li zabrdnit vypaddvdnf papfru z vystupnfho zasobnfku, vysunte ndstavec. 



1 . nastavec vystupnfho zdsobnfku 



Pri tisku v rezimu Hruby koncept vysunte nastavec vystupnfho zdsobnfku, rozlozte nastavec vystupnfho 
zdsobnfku a rozlozte zardzku ndstavce. 




1 . nastavec vystupnfho zdsobnfku 2. zardzka ndstavce vystupnfho zdsobnfku 

Zardzku ndstavce vystupnfho zdsobnfku nerozklddejte, jestlize tisknete na papfr 
formdtu Legal. Zardzku ndstavce vystupnfho zdsobnfku rozlozte pouze pri tisku na jine 
typy medif v rezimu Hruby koncept. 

Slozenf zdsobnfku papfru 

Pri skldddnf zdsobnfku papfru postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Slozte zardzku ndstavce vystupnfho zdsobnfku, slozte nastavec vystupnfho zdsobnfku a pote 
nastavec zasunte do ulozneho prostoru. 





2. Zvednete vystupnf zdsobnfk. 



3. Je-li treba, ndstavec vystupmho zdsobmku zasunte. 




obdlky 



pokyny 

• Nepouzfvejte obdlky, ktere majf spony nebo okenka, obdlky se silnymi, nepravidelnymi nebo 
zvlnenymi okraji, obdlky leskle nebo razene ani obdlky pokroucene, roztrzene nebo jinak 
poskozene. 

• Pred vlozenfm obdlek do vstupnfho zdsobnfku zarovnejte hrany. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 obdlek 

Pnprava tisku jednotlivych obdlek 

1 . Obdlku zasunte stranou pro tisk smerem dolu a chlopnf smerem doleva do sterbiny pro obdlky. 




2. Zasunte obdlku co nejddle do tiskdrny. 

pnprava tisku svazku obdlek 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Obdlky vlozte do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranami pro tisk smerem dolu a chlopnemi 
smerem doleva. Zasunte obdlky co nejddle do tiskdrny. 




4. Posunte vymezovace papfru tesne k obdlkdm. 

5. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: pnslusny format obdlky 
Typ: obycejny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



tisk (hpdeskjet5150) 

Klepnutfm na jedno z ndsledujfcfch temat zobrazfte popis softwaru tiskdrny: 

• nastavenf tisku 

• dalsf funkce 

• dialogove okno Stav zarfzenf 

Klepnutfm na jedno z ndsledujfcfch temat zobrazfte popis tiskovych funkcf: 

• tisk dokumentu 

. zmena vychozfho nastavenf 

• tisk digitdlnfch fotografif 

• technologie digitdlnf fotografie 

• oboustranny tisk 

• rychld nastavenf tisku ulohy 

• tisk bez okraju 

• nastavenf uzivatelskeho formdtu papfru 

• tisk brozury 

• tisk vice strdnek na jeden list papfru 

• tisk obrazovky 

• vodoznaky 

Klepnutfm na jedno z ndsledujfcfch temat zobrazfte pokyny pro tisk: 

• obycejny papfr 

• obdlky 

• fdlie 

• stftky 

• kartotecnf Ifstky a jind media malych rozmeru 

• blahoprdnf 

• karty Hagaki 

• fotografie 

• plakdty 

. sklddany papfr 



• naiehlovacf obtisky 



dialogove okno Stav zanzeni 

Dialogove okno Stav zaffzenf se zobrazf pokazde, kdyz tiskdrna tiskne. 
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Zobrazujf se ndsledujfcf polozky: 

1 . Hladiny inkoustu: Pfibliznd hladina inkoustu v obou tiskovych kazetdch. 

2. Stav zanzeni: Zobrazuje stav tiskdrny. Zobrazf se napnklad Spooling nebo Tisk. 

3. Vlastnosti dokumentu: Zde se zobrazf ndsledujfcf informace tykajfcf se aktudlnf tiskove ulohy. 

o Dokument: Ndzev prdve tisknuteho dokumentu. 

o Kvalita tisku: Pouzitd kvalita tisku. 

o Typ papfru: Typ pouziteho papfru. 

o Format papfru: Format pouziteho papfru. 

Chcete-li zrusit tiskovou ulohu, klepnete na tlacftko Zrusit tisk. 

Chcete-li zavrft dialogove okno Stav zaffzenf, klepnete na tlacftko Zavfft okno. 



tisk dokumentu 



zdkladnf pokyny pro tisk 

Pri tisku dokumentu postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Klepnete na nabfdku Soubor > Tisk. 

3. Klepnutfm na tlacftko OK spustfte tisk s pouzitfm vychozfch nastavenf tisku. 
nastavenf moznosti tisku 

Pri zmene moznosti tisku postupujte podle ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Klepnete na nabfdku Soubor > Tisk a potom na tlacftko Vlastnosti. 
Zobrazf se dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

Cesta k dialogovemu oknu Vlastnosti tiskdrny se muze I i s it" v zdvislosti na 
pouzite aplikaci. 

3. Proved'te ndsledujfcf nastavenf tisku: 

o Na karte Papfr/Kvalita muzete nastavit moznosti papfru, tisk bez okraju a kvalitu tisku, nebo prejft k 
volbdm Digitdlnf fotografie hp . 

Pokud chcete pouzft predem pripravend nastavenf tisku, pouzijte volbu Rychld nastavenf tisku ulohy . 

o Na karte Upravy muzete nastavit moznosti dokumentu, tisk plakdtu nebo otocit tisknuty obraz o 1 80 
stupnu. 

o Na karte Efekty Ize nastavit moznosti zmeny velikosti a vodoznaky . 

o Na karte Zdkladnf Ize nastavit orientaci a poradf strdnek, urcit pocet vytisku, aktivovat moznost 
Ndhled pfed tiskem nebo zobrazit Dalsf moznosti . 

o Karta Barva umoznuje nastavit moznosti barev a jejich atributy. 

4. Klepnete na tlacftko OK a postupem podle pokynu v aplikaci vytisknete dokument. 




plakdty 



pokyny 



Po vytisknutf cdstf plakdtu odstrihnete okraje listu a slepte listy dohromady. 








fin 





• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 150 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte obycejny papfr do vstupnfho zdsobnfku a zasunte jej co nejddle do tiskdrny. 

4. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 




tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: prfslusny format 
Typ: obycejny papfr 



Upravy 


Tisk plakdtu: 2x2, 3x3, 4x4 nebo 5x5 


Zdkladm 


Orientace: pnslusnd orientace 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavem tisku a klepnete na tladtko OK. 



obycejny papir 



pokyny 

Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 150 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte obycejny papfr do vstupnfho zdsobnfku a zasunte jej co nejddle do tiskdrny. 

4. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 




1 . papfr Letter 




2. papfr Legal 



tisk 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 



nastavenf 




Papfr/Kvalita 



Velikost: Vhodny format papfru 
Typ: obycejny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavem tisku a klepnete na tladtko OK. 



obdlky 



pokyny 

• Nepouzfvejte obdlky, ktere majf spony nebo okenka, obdlky se silnymi, nepravidelnymi nebo 
zvlnenymi okraji, obdlky leskle nebo razene ani obdlky pokroucene, roztrzene nebo jinak 
poskozene. 

• Pred vlozenfm obdlek do vstupnfho zdsobnfku zarovnejte hrany. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 obdlek 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete vystupnf zdsobnfk a potom vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 




2. Posunte vymezovac sffky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Obdlky vlozte do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu a chlopnf smerem 
doleva. Zasunte obdlky co nejddle do tiskdrny. 

4. Posunte vymezovace papfru tesne k obdlkdm. 




5. Nainstalujte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: pnslusny format obdlky 
Typ: obycejny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



folie 



pokyny 



• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf pruhledne folie HP brand pro inkoustove tiskdrny. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte pruhledne folie do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu a lepicfm prouzkem 
smerem k tiskdrne. 



4. Pruhledne folie opatrne zasunte zcela do tiskdrny. Ddvejte pozor, aby se samolepicf pdsky o sebe 




5. 



nezachytdvaly. 

Posunte vymezovace papfru tesne k okrajum svazku pruhlednych fdlif. 



tisk 



1. 



Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta nastavenf 





Papfr/Kvalita Typ: prfslusnd pruhlednd folie 



2. 



Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



stitky 



pokyny 

• Pouzfvejte pouze papfrove stitky urcene specidlne pro inkoustove tiskdrny. 

• Pouzfvejte pouze pine listy se stitky. 

• Zkontrolujte, zda stitky nejsou lepkave, pokroucene nebo zda se neodlepujf od ochranneho 
podkladu. 

• Nepouzfvejte plasticke ani pruhledne stitky. Inkoust na techto stftcfch nezasychd. 

• Kapacita vstupmho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupmho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sffky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Prolistujte archy se stftky, aby se od sebe oddelily. Pote zarovnejte jejich okraje. 

4. Vlozte list se stftky do vstupmho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte listy co nejddle do 
tiskdrny. 




5. Posunte vymezovace papfru tesne k okraji listu. 

tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: Letter nebo A4 
Typ: obycejny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



kartotecni listky a jind media malych rozmeru 

pokyny 

• Pouzfvejte pouze listky a media malych rozmeru, ktere splnujf pozadavky tiskdrny na formdty 
papfru. Technicke udaje naleznete v referencni pfirucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 60 karet 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete vystupnf zdsobnfk a potom vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 




2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte karty do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu tak, aby kratsf strana 
smerovala k tiskdrne. 

4. Zasunte karty co nejddle do tiskdrny. 

5. Posunte vymezovace papfru tesne ke kartdm. 




6. Nainstalujte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format papfru 

Typ: Pnslusny typ papfru 

Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



blahoprdni 



pokyny 

• Pred vlozenfm do vstupnfho zdsobnfku slozend blahoprdni rozevrete. 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf papfru blahoprdni HP Greeting Card Paper. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 blahoprdni 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Prolistovdnfm oddelte Ifstky a zarovnejte jejich hrany. 

4. Vlozte blahoprdni do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte karty co nejddle 



do tiskdrny. 




5. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 



tisk 




Obsahuje-li pouzfvand programovd aplikace funkci tisku blahoprdni, postupujte podle 
pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pnpade postupujte ndsledujicim 
zpusobem. 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 



nastavenf 




Papfr/Kvalita 



Format: prfslusny format Ifstku 
Typ: prfslusny typ Ifstku 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



karty Hagaki 

pokyny 

• Pouzfvejte pouze Ifstky a media malych rozmeru, ktere splnujf pozadavky tiskdrny na formdty 
papfru. Technicke udaje naleznete v referencni pfirucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 60 karet 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete vystupnf zdsobnfk a potom vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 




2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte karty do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu tak, aby kratsf strana 
smerovala k tiskdrne. 

4. Zasunte karty co nejddle do tiskdrny. 

5. Posunte vymezovace papfru tesne ke kartdm. 




6. Nainstalujte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastaven, 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Dostupny format beznych karet hagaki nebo karet hagaki bez 
okraje 

Typ: Dostupny typ beznych karet hagaki 
Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



fotografie 

pokyny 

• Pro dosazenf nejlepsfch vysledku dosdhnete pouzfvejte fotograficky papfr HP. 

• Chcete-li dosdhnout vysoce kvalitnfho tisku, nastavte vysoke rozlisenf tisku, nainstalujte do tiskdrny 
tiskovou kazetu pro fotograficky tisk a vyberte polozku moznosti digitdlnf fotografie HP . 

• Pro maximdlnf odolnost vystupu tisku proti vyblednutf pouzijte fotograficky papfr HP Premium Plus 
Photo Paper a do tiskdrny nainstalujte fotografickou tiskovou kazetu . 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Informace jak zabrdnit zvlnenf papfru zfskdte klepnutfm zde . 

• Informace o ruznych technologifch fotografickeho tisku zfskdte klepnutfm zde . 
. Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete vystupnf zdsobnfk a potom vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 




2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Zkontrolujte, zda je fotograficky papfr rovny. 

4. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Male fotografie: Vlozte fotograficky papfr do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu tak, 
aby krdtke okraje smerovaly k tiskdrne. 

Pouzfvdte-li fotograficky papfr s odtrhdvacf chlopnf, zkontrolujte, zda chlopen smefuje od tiskdrny. 



o Velke fotografie: Vlozte fotograficky papfr do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk obrdcenou dolu. 




5. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 

6. Nainstalujte vystupnf zdsobnfk. 




tisk 



Z=?%f Obsahuje-li aplikace funkci pro tisk fotografii, postupujte podle pokynu dodanych 
— touto aplikaci. V opacnem pnpade postupujte ndsledujicim zpusobertv 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf 



karta 



nastavenf 



Papfr/Kvalita 



Format: pnslusny format fotografickeho papfru 
Typ: Vhodny typ fotografickeho papfru HP 
Kvalita tisku: Normdlnf, Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf 
Digitdlnf fotografie hp : volby pro vylepsenf fotografif 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



sklddany papir 

pokyny 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pouzitfm sklddaneho papfru HP. 

• Pred vlozenfm do vstupnfho zdsobnfku odstrante ze sklddaneho papfru prouzky s perforacf. 




• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 sklddanych listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 
Nevysunujte ndstavec vystupmho zdsobnfku. 

3. Vlozte sklddany papfr do vstupnfho zdsobnfku papfru tak, aby volny okraj papfru byl nahofe a 
smeroval k tiskdrne. 




1 . volny okraj papfru 
4. Posunte vymezovac sfrky papfru tesne k papfru. 

tisk 

Obsahuje-li pouzfvand programovd aplikace funkci tisku sklddaneho papfru, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto programovou aplikacf. V opacnem pnpade 
postupujte ndsledujfcfm zpusobem. 





1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: Letter nebo A4 
Typ: Sklddany papfr hp 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



nazehlovaci obtisky 



pokyny 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf nazehlovacfch obtisku HP Iron-on Transfers. 

• Pri tisku zrcadlove prevrdceneho obrazu jsou texty a obrdzky horizontdlne prevrdceny oproti jejich 
zobrazenf na obrazovce pocftace. 




. Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte papfr s nazehlovacfmi fdliemi do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte 
papfr co nejddle do tiskdrny. 




1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 











Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format papfru 

Typ: nazehlovad obtisky hp 

Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 


Zdkladm 


Orientace: Zrcadlovy obraz 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



udrzba 



• vymena tiskovych kazet 

• kalibrace tiskovych kazet 

• kalibrace barev 

• automaticke cistern tiskovych kazet 

• rucnf cistern tiskovych kazet 

• automaticke zapnutf a vypnutf 

• udrzba tiskovych kazet 

• uchovdvdnf a manipulace s fotografickym papfrem 

• udrzba skrfne tiskdrny 

• odstranenf inkoustu z pokozky ci odevu 

• ndstroje tiskdrny 



kalibrace barev 



Kalibraci barev proved'te pouze v pnpade, jestlize jsou odstmy barev na fotografifch pri tisku s tiskovou 
kazetou pro fotograficky tisk trvale zhorsene. 

Nez provedete kalibraci barev, proved'te kalibraci tiskarny a zkuste fotografii vytisknout znovu. Jsou-li 
odstfny barev stale zhorsene, proved'te kalibraci barev. 

Postup pri kalibraci barev: 

1 . Vlozte do vstupmho zdsobnfku obycejny bfly papfr. 

2. Zkontrolujte, zda je v tiskdrne nainstalovand tiskovd kazeta pro fotograficky tisk . 

3. Pfejdete k cdsti udrzba tiskarny. 

4. Klepnete na polozku Kalibrovat barvy. 

5. Klepnete na tlacftko Kalibrovat a postupujte podle zobrazenych pokynu. 



automaticke cistern tiskovych kazet 

Pokud na vytistenych strdnkdch chybejf cdry nebo body nebo se na nich vyskytujf inkoustove pruhy, v 
tiskovych kazetdch dochdzf inkoust nebo je tfeba je vycistit. 

Chcete-li zkontrolovat mnozstvf inkoustu v kazetdch, klepnete zde. 

Pokud je v tiskovych kazetdch dostatek inkoustu, spust'te automaticke cistern tiskovych kazet postupem podle 
ndsledujfcfch pokynu: 

1 . Prejdete k cdsti udrzba tiskdrny. 

2. Klepnete na tlacftko Vycistit kazety. 

3. Klepnete na tlacftko Vycistit a postupujte podle zobrazenych pokynu. 

Pokud po vycistenf na vytiscfch stale chybejf cdry nebo body, vymehte tiskove kazety. 

Upozornenf! Tiskove kazety cistete pouze v nezbytnych pnpadech. Provddite-li cisteni 
kazet pnlis casto, dochdzf ke zbytecne ztrdte inkoustu a ke zkrdcenf zivotnosti kazet. 



udrzba sknne tiskdrny 

Jelikoz tiskdrna vystrikuje inkoust na papfr v jemnych kapickdch, mohou se na sknni tiskdrny a prilehlych 
plochdch objevit inkoustove smouhy. Tyto smouhy, kanky a zbytky inkoustu z povrchu tiskdrny odstramte 
mekkou tkaninou navlhcenou ve vode. 

Pri cistenf tiskdrny mejte na pameti tyto zdsady: 

• Necistete vnitrnf cdsti tiskdrny. Dovnitr tiskdrny nesmf vniknout zddne kapaliny. 

• Nepouzfvejte cisticf nebo mycf prostredky pro domdcnost. V pnpade, ze bude pouzit 
takovyto cisticf nebo mycf prostredek, otrete vnejsf povrch tiskdrny mekkou tkaninou 
navlhcenou ve vode. 

• Nepromazdvejte kolejnici, po ktere se pohybuje kolebka tiskovych kazet. Hluk, ktery 
zpusobuje pohyb kolebky po kolejnici, je normdlnf. 



ndstroje tiskdrny 



Software tiskdrny obsahuje mnozstvf uzitecnych ndstroju umoznujfcfch zvysenf vykonu tiskdrny. 
Ndstroje tiskdrny muzete vyuzft k ndsledujfcfm ucelum: 

• Zobrazenf priblizne hladiny inkoustu v kazetdch. 

• Cistern tiskovych kazet. 

• Kalibrace tiskdrny. 

• Tisk zkusebnf strdnky. 

• Provddem dalsfch funkcf podle potreby. 

Informace o techto ndstrojfch zfskdte zde. 



odstranovani problemu 



• tiskdrna netiskne 

• uvfznuty papfr 

• nfzkd kvalita tisku 

• dokument je chybne vytisknut 

• fotografie se netisknou sprdvne 

• problemy s tiskem bez okraju 

• sklddany papfr se netiskne sprdvne 
. chybovd hldsem 

• kontrolky tiskdrny svftf nebo blikajf 

• tiskdrna pracuje pomalu 

• problemy pri automatickem oboustrannem tisku 

• problem pretrvdvd 



tiskdrna netiskne 



zkontrolujte, zda jsou splneny ndsledujfcf podmmky: 

• Tiskdrna je pfipojena ke zdroji napdjenf. 

• Kabely jsou rddne pfipojeny. 

• Tiskdrna je zapnutd. 

• Tiskove kazety jsou sprdvne nainstalovdny . 

• Papfr nebo jine medium je sprdvne vlozeno v zdsobnfku. 

• Hornf kryt tiskdrny je zavfeny. 

• K tiskdrne je pripojeno zarfzenf pro oboustranny tisk nebo jsou instalovdna zadnf pnstupovd dvfrka. 
zkontrolujte kontrolky tiskdrny 

Kontrolky tiskdrny informujf o stavu zanzenf a varujf uzivatele pred moznymi problemy. 
Dalsf informace naleznete v tematu kontrolky tiskdrny svftf nebo blikajf . 

kontrola zapojenf kabelu tiskdrny 

Pokud je kabel tiskdrny pripojen k rozbocovaci USB, mohlo dojft ke konfliktu tisku. Existujf dva zpusoby 
resenf konfliktu: 

• Pripojte kabel USB tiskdrny pnmo k pocftaci, nebo 

• Pri tisku nepouzfvejte jind zarfzenf USB pripojend k tomuto rozbocovaci. 

tiskdrna se nezapmd 

Tiskdrna odebfrd prflis mnoho energie. 

1 . Odpojte napdjecf kabel z elektricke zdsuvky. 

2. Pockejte priblizne 10 sekund. 

3. Znovu pripojte napdjecf kabel. 

4. Tlacftkem napdjenf zapnete tiskdrnu. 

Pokud se tiskdrna stale nezapfnd, postupujte takto: 

• Zapojte tiskdrnu do jine elektricke zdsuvky, nebo 

• Zapojte tiskdrnu pffmo do elektricke zdsuvky a ne do stabilizdtoru proudu. 
tiskdrna stale netiskne 

Vyberte tema, ktere nejlepe vystihuje dany problem: 



• uvfznuty pgpfr 

• hlasenf "dosel papfr" 



chybovd hldseni 

N,v ' II _l v I 'II 
aseni dosel papir 

vstupnf zdsobnik je naplnen 

1 . Zkontrolujte splnenf ndsledujfcfch podmfnek: 

o Ve vstupnfm zdsobnfku je dostatek papfru (alespon deset listu). 
o Vstupni zdsobnik nenf pfeplneny. 

o Vlozeny papfr se dotykd zadnf steny vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte omezovace papfru tesne k okraji papfru. 

3. Stisknutfm tlacftka Pokracovat pokracujte v tisku. 

vstupni zdsobnik je prdzdny 

1 . Vlozte do zdsobnfku papfr. 

2. Stisknutfm tlacftka Pokracovat pokracujte v tisku. 

zobrazf se chybove hldseni "doslo k chybe pri zdpisu na port USB" 

Tiskdrna patrne neprijfmd sprdvnd data z jineho zarfzenf nebo rozbocovace USB. Pripojte tiskdrnu pffmo k 
rozhranf USB v pocftaci. 

zobrazf se chybove hldseni "doslo k chybe pri zdpisu na port LPT1 " 

Tiskdrna je pfipojena k pocftaci kabelem USB, ale tento kabel moznd nebyl pfipojen pred instalacf softwaru. 
Odinstalujte software a znovu jej nainstalujte. 
Informace o odinstalovdnf softwaru zfskdte zde. 

zobrazf se chybove hldseni "nelze zahdjit obousmernou komunikaci" nebo "tiskdrna 
nereaguje" 

Tiskdrna patrne nenf schopna s pocftacem komunikovat, protoze kabel USB je prflis dlouhy. 
Pokud se objevf toto chybove hldseni, zkontrolujte, zda nenf kabel USB delsf nez 5 metru. 



nizkd kvalita tisku 



pruhy a chybejfd cdry 

Pokud na vytistenych strdnkdch chybejf cdry nebo body nebo se na nich objevujf pruhy, v tiskovych kazetdch 
dochdzf inkoust nebo je potfeba je vycistit . 

tisk je vybledly 

• Zkontrolujte, zda je nainstalovdna cernd tiskovd kazeta. 

Jsou-li texty a obrdzky na vytisku vybledle, moznd tisknete pouze s pouzitfm trojbarevne tiskove 
kazety. K trojbarevne tiskove kazete nainstalujte i cernou tiskovou kazetu. Zfskdte tak optimdlnf 
kvalitu cernobfleho tisku. 

• Zkontrolujte, zda v nektere z tiskovych kazet nedochdzf inkoust. 

Pokud v tiskove kazete dochdzf inkoust, zvazte vymenu teto tiskove kazety. Sprdvnd typovd cfsla 
kazet najdete v cdsti tiskove kazety . 

• Zkontrolujte, zda byla z tiskovych kazet odstranena ochrannd plastovd pdska. 




1 . plastovd pdska 

• Zkuste nastavit vyssf kvalitu tisku. 

tisknou se prdzdne strdnky 

• Na tiskovych kazetdch patrne zustala ochrannd plastovd pdska. Zkontrolujte, zda byla tato plastovd 
pdska z tiskovych kazet odstranena. 

• V tiskovych kazetdch patrne dosel inkoust. Vymente jednu nebo obe prdzdne tiskove kazety. 

na strdnce je pnlis mdlo nebo pfflis mnoho inkoustu 
nastavenf mnozstvf inkoustu a doby schnutf 

1 . Otevrete dialogove okno Dalsf funkce . 

2. Posunte jezdec Mnozstvf inkoustu smerem k hodnote Svetly nebo Silny. 




Pokud zvysite mnozstvi inkoustu, posunte jezdec Doba schnuti smerem k 
hodnote Vice, abyste zabrdnili rozmazdm inkoustu. 



3. Klepnete na tlacftko OK, pote klepnete na tlacftko OK jeste jednou. 



dokument je chybne vytisknut 

text a obrazy jsou nesprdvne zarovndny 

Jsou-li text a obrdzky na vytisku nesprdvne zarovndny, proved'te kalibraci tiskdrny. 

dokument se tiskne mimo stred nebo nasikmo 

1 . Zkontrolujte, zda je papfr sprdvne vlozen v zdsobnfku. 

2. Zkontrolujte, zda vodftko papfru tesne dolehd k papfru. 

3. Znovu vytisknete dokument. 

cdsti dokumentu chybi nebo jsou vytisteny na nesprdvnem mfste 
Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a potvrd'te ndsledujfcf volby: 



karta 


nastavenf 


Zdkladnf 


Orientace: Zkontrolujte sprdvnou orientaci. 


Papfr/Kvalita 


Format: Zkontrolujte sprdvny format papfru. 


Efekty 


Zvetsit na strdnku: Vyberte mentko pro text a grafiku na strdnce. 


Upravy 


Tisk plakdtu: Zkontrolujte, zda je vybrdna volba Vypnuto. 



obdlka se tiskne pod uhlem 

1 . Pred vlozenfm obdlky do tiskdrny zasunte chlopen do obdlky. 

2. Zkontrolujte, zda vymezovace papfru prilehajf tesne k obdlce. 

3. Znovu vytisknete obdlku. 



vytisk neodpovfdd novym tiskovym nastavenfm 

Vychozf nastavenf tiskdrny se muze lisit od nastavenf tisku v aplikaci. Vyberte prfslusnd nastavenf tisku v 
aplikaci. 



fotografie se netisknou sprdvne 

kontrola vlastnosti tiskdrny 

Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a zkontrolujte ndsledujfcf volby: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: pffslusny format 
Typ: fotograficky papfr 
Kvalita tisku: Nejlepsf 



barevne odstfny jsou zhorsene nebo nesprdvne 

Jestlize jsou barevne odstfny na fotografifch zhorsene nebo nesprdvne, postupujte podle techto kroku: 

1 . Proved'te kalibraci tiskovych kazet. 

2. Znovu vytisknete fotografii. 

3. Jestlize jsou barevne odstfny po kalibraci tiskovych kazet stale zhorsene nebo nesprdvne, proved'te 
kalibraci barev . 

Chcete-li provest kalibraci barev, je nezbytne nainstalovat tiskovou kazetu pro fotograficky tisk. 

4. Znovu vytisknete fotografii. 

5. Jsou-li odstfny barev stale zhorsene nebo nesprdvne, otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny 
zvolte kartu Barva a postupujte ndsledovne : 

o Jestlize jsou barvy prflis zlute, presunte posuvnfk Barevny odstfn smerem k Chladnejsf. 
o Jestlize jsou barvy prflis modre, presunte posuvnfk Barevny odstfn smerem k Teplejsf. 

6. Znovu vytisknete fotografii. 

7. Jestlize jsou barevne odstfny stale zhorsene nebo nesprdvne, proved'te kalibraci tiskovych kazet . 



cast fotografie je vybledld 
okraje vytisku jsou vybledle 




Zkontrolujte, zda fotograficky papfr nenf zvlneny. Pokud je fotograficky papfr zvlneny, vlozte jej do 
plastoveho sdcku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlnenf, dokud papfr nebude lezet naplocho. Pokud 
problem pretrvdvd, pouzijte nezvlneny fotograficky papfr. 

Pokyny jak zabrdnit zvlnenf papfru zfskdte klepnutfm zde . 
plochy podel okraju vytisku jsou vybledle 

Jestlize je tisk priblizne 2 az 6 centimetru od okraje vybledly, postupujte takto: 

• Nainstalujte do tiskdrny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk . 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny , vyberte kartu Typ/Kvalita papfru , potom nastavte 
Kvalitu tisku na Maximdlnf rozlisenf. 

• Otocte obrdzek o 1 80 stupnu . 



sklddany papir se netiskne sprdvne 

kontrola zdsobnfku papfru 

• Pokud je do tiskdrny zavedeno nekolik listu najednou, oddelte jednotlive listy od sebe a opet je 
srovnejte. 

• Presvedcte se, zda je volnd hrana stohu folif nastavena vzhuru a smerem k tiskdrne. 

• Zkontrolujte, zda pouzfvdte sprdvny papfr pro tisk na fdlie. 

kontrola vlastnostf tiskdrny 

Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a zkontrolujte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastoven, 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format sklddaneho papfru 
Typ: Sklddany papfr hp 



zkontrolujte software 

• Zkontrolujte, zda pouzfvand aplikace podporuje tisk na sklddany papfr. Ne vsechny aplikace 
podporujf tisk na sklddany papfr. 

• Pokud se na koncfch listu objevujf prdzdnd mfsta, zkontrolujte, zda software tiskdrny funguje 
sprdvne. 



tiskdrna pracuje pomalu 



Vykon tiskdrny muze byt ovlivnen nekolika faktory. 
nekolik soucasne otevrenych aplikacf 

Pocftac nemd dostatek volnych prostredku pro tisk. Tiskdrna tak nemuze tisknout svou optimdlnf rychlostf. 
Pro zvysenf rychlosti tiskdrny zavrete pri tisku veskere aplikace, ktere nejsou nezbytne nutne. 

tisknou se slozite dokumenty, grafika nebo fotografie 

Dokumenty obsahujfcf grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji nez textove dokumenty. 

Pokud pocftac nemd dostatek pameti nebo mfsta na disku pro tisk dokumentu za normdlnfch podmfnek, 
muzete pouzft nfzkopamet'ovy rezim. Pouzitf teto moznosti muze snfzit kvalitu vytisku. Nfzkopamet'ovy 
rezim take neumoznf tisk v optimalizovanem rozlisenf 4800 x 1 200 dpi. 

Aktivace nfzkopamet'oveho rezimu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Klepnete na kartu Zdkladnf, pote klepnete na tlacftko Dalsf funkce. 

3. Zaskrtnete moznost Nfzkopamet'ovy rezim. 

4. Vytisknete dokument. 

je nastaven rezim tisku Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf 

Pri nastavenf kvality tisku Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf tiskdrna pracuje pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk, 
nastavte jiny rezim kvality tisku . 

ovladac tiskdrny je zastaraly 

Moznd je nainstalovdn stary ovladac tiskdrny. 

Pokyny k aktualizaci ovladace tiskdrny naleznete zde. 

tisknou se oboustranne dokumenty 

Tisk oboustrannych dokumentu trvd dele nez u jednostrannych dokumentu. 

Chcete-li zrychlit tisk, otevrete dialogove okno Dalsf moznosti a posunte jezdce posuvnfku Doba schnutf blfze 
k poloze Kratsf. 

pocftac nesplhuje pozadavky na system 

Nemd-li vds pocftac dostatecne velkou pamet' RAM nebo dostatek volneho mfsta na pevnem disku, zpomalf 
se rychlost zpracovdnf tisku. 

1 . Zkontrolujte, zda mnozstvf volneho mfsta na disku, velikost pameti RAM a vykon procesoru splnujf 
pozadavky na system . 



2. Uvolnete rnfsto na pevnem disku. 
tiskdrna je v rezimu zdlozmho inkoustu 

Pokud tiskdrna tiskne v rezimu zdlozmho inkoustu , muze byt tisk znacne pomalejsf. 
Abyste zvysili rychlost tiskdrny, pouzijte dve tiskove kazety. 



mini main i pozadavky na system 



Pocftac musf splnovat ndsledujfcf pozadavky: 

System Microsoft Windows XP 
Minimdlm rychlost procesorud: Pentium II 233 MHz 
Pozadovand velikost pameti RAM: 1 28 MB 
Pozadovane volne mfsto na pevnem disku: 175 MB* 

System Microsoft Windows 98, Me 
Minimdlm rychlost procesoru: Pentium 150 MHz 
Pozadovand velikost pameti RAM: 32 MB 
Pozadovane volne mfsto na pevnem disku: 175 MB* 

System Microsoft Windows 2000 Professional 

Minimdlm rychlost procesoru: Pentium II 1 33 MHz 

Pozadovand velikost pameti RAM: 64 MB 

Pozadovane volne mfsto na pevnem disku: 175 MB* 

* Jestlize tisknete fotografie nebo vytisky ve velmi vysokem rozlisenf (Optimalizovane rozlisenf 4800 x 
1 200 dpi), musfte mft k dispozici alespon 400 MB volneho mfsta na pevnem disku. 



problemy pri automatickem oboustrannem tisku 

(je-li k tiskarne pfipojeno doplnkove zanzeni pro oboustranny tisk) 

v zanzeni pro oboustranny tisk uvfzl papfr 
Dalsf pokyn naleznete v tematu uvfznutf papfru . 

oboustranny tisk nenf k dispozici 
Zkontrolujte splnenf ndsledujfcfch podmfnek: 

• K tiskarne je pripojeno doplnkove zanzeni pro oboustranny tisk. 

• Zanzeni pro oboustranny tisk bylo aktivovdno v softwaru tiskdrny. 

• Zanzeni pro oboustranny tisk podporuje typ a format media nastavene na karte Papfr/Kvalita . 

Seznam podporovanych typu a formdtu medif naleznete v dokumentaci dodane se zarfzenfm pro 
oboustranny tisk. 

strdnky se tisknou pouze jednostranne, ackoli je aktivovdn oboustranny tisk 
Zkontrolujte splnenf ndsledujfcfch podmfnek: 

• V softwaru tiskdrny i v pouzite aplikaci byla provedena sprdvnd nastavenf tisku . 

• Papfr nenf zvlneny pri tisku na oboustranny fotograficky papfr. Fotograficky papfr musf byt pred 
tiskem rovny. Dalsf informace nalezete v tematu uchovdvdnf a manipulace s fotografickym papfrem . 

• Zarfzenf pro oboustranny tisk podporuje typ a format media nastavene na karte Papfr/Kvalita . 

Seznam podporovanych typu a formdtu medif naleznete v dokumentaci dodane se zarfzenfm pro 
oboustranny tisk. 

Pokud zarfzenf pro oboustranny tisk nepodporuje nektery typ nebo format media, muzete k vytistenf 
dokumentu pouzft funkci rucnfho oboustranneho tisku . 

okraj pro vazbu je na nesprdvne strane 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny . 

2. Vyberte kartu Upravy. 

3. Zkontrolujte ndsledujfcf nastavenf: 

o Je nastavena moznost Obracet strdnky pro vazbu podel hornfho okraje (vazba typu blok). 
o Neni nastavena moznost Obracet strdnky pro vazbu podel bocnfho okraje (vazba typu kniha). 

Dalsf informace naleznete v tematu oboustranny tisk . 

pri nastavenf oboustranneho tisku se zmenf format papfru 



Puvodnf format papfru nenf zanzenfm pro oboustranny tisk podporovdn. 

Seznam podporovanych formdtu papfru naleznete v dokumentaci dodane se zanzenfm pro oboustranny 
tisk. 



problem pretrvdvd 



Pokud problem pretrvdvd i po kontrole temat resem problemu, vypnete a znovu zapnete podtac. 

Pokud problem pretrvdvd i po restartovdnf pocftace, prejdete na webove strdnky strediska pece o zdkaznfky 
HP na adrese www.hp.com/support. 



technicke udaje 



• technicke parametry tiskarny 

• minimalm pozadavky na system 

• prohlasem o ochrane zivotmho prostredf 

• recyklace tiskovych kazet 



technicke parametry tiskdrny 

Uplny pfehled technickych parametru naleznete v referencni pnrucce dodane s tiskdrnou. Mezi uvedene 
parametry patn : 

• typy, formdty a gramdze papfru a dalsfch tiskovych medif, ktere Ize v tiskdrne pouzft 

• rychlosti a rozlisenf tisku 

• pozadavky na napdjenf 



prohldseni o ochrane zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard neustdle zdokonaluje konstrukci a proces vyroby tiskdren deskjet s cflem omezit 
negativnf dopad na pracoviste a na prostredi mist, v nichz se tiskdrny vyrdbejf, expedujf a pouzfvajf. 

snfzenf a vyloucem skodlivych ucinku 

Papfr: Schopnost tiskdrny tisknout na obe strany papfru snizuje spotrebu papfru a tfm snizuje vycerpdvdnf 
pnrodnfch zdroju. V teto tiskdrne je mozno pouzfvat recyklovany papfr podle normy DIN 19 309. 

Recyklovany papfr: Veskerd tistend dokumentace k teto tiskdrne je vytisknuta na recyklovanem papfru. 

Ozdn: Z vyrobnfch procesu spolecnosti Hewlett Packard byly vylouceny vsechny chemicke Idtky zpusobujfcf 
ubytek ozdnu, jako napr. CFC (chlorfluorderivdty uhlovodfku). 

recyklace 

Potreba budoucfho recyklovdnf byla vzata v uvahu jiz pri vyvoji teto tiskdrny. Pocet druhu materidlu byl 
omezen na minimum, aniz by to bylo na ukor sprdvne funkcnosti a spolehlivosti vyrobku. Tiskdrna byla 
zkonstruovdna tak, aby se od sebe nesourode materidly snadno oddelily. Spony a jind spojenf Ize 
jednoduse nalezt, jsou snadno prfstupne a Ize je odstranit pomocf beznych ndstroju. Dulezite cdsti byly 
zkonstruovdny tak, aby v prfpade nutne opravy byly snadno prfstupne a demontovatelne. 

Balenf tiskdrny: Balicf material pro tuto tiskdrnu byl zvolen tak, aby poskytoval maximdlnf ochranu pri co 
nejnizsfch ndkladech ve snaze minimalizovat dopad na zivotnf prostredi a usnadnit recyklovdnf. Pevnd 
konstrukce tiskdrny HP Deskjet pfispfvd ke snfzenf spotreby balicfch materidlu a snizuje moznost poskozenf 
tiskdrny. 

Plastove soucdsti: Vsechny hlavnf druhy plastickych hmot a plastove soucdsti jsou oznaceny podle 
mezindrodnfch norem. Vsechny plastove soucdsti pouzite pri vyrobe krytu a sasi jsou technicky 
recyklovatelne a obsahujf jeden polymer. 

Zivotnost vyrobku: Aby mela tiskdrna HP Deskjet co nejdelsf zivotnost, spolecnost Hewlett-Packard nabfzf 
ndsledujfcf moznosti: 

• Prodlouzend zdruka: Podrobnosti naleznete v referencni pfirucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 

• Ndhradnf dfly a spotrebnf material jsou k dispozici tfi (3) roky po ukoncenf vyroby. 

• Vrdcenf vyrobku: Informace o vrdcenf tohoto vyrobku spolecnosti Hewlett-Packard po uplynutf jeho 
zivotnosti zfskdte na webove adrese www.hp.com/recycle. Informace o vrdcenf prdzdnych tiskovych 
kazet spolecnosti Hewlett-Packard viz recyklace tiskovych kazet . 

p^by* 1 Moznosti prodlouzene zdruky a vrdcenf vyrobku nejsou dostupne ve vsech 
=i £ zemfch/oblastech. 



spotreba energie 

Tato tiskdrny byla vyvinuta s ohledem na zachovdnf energetickych zdroju. Tfm se setfi prfrodnf zdroje i 
ndklady na provoz, aniz by byla ovlivnena vykonnost tiskdrny. 



Tento vyrobek se kvalifikuje do programu ENERGY STAR®. ENERGY STAR je program s dobrovolnou ucastf, 
ktery byl zalozen za ucelem podpory vyvoje energeticky uspornych kanceldrskych vyrobku. 




ENERGY STAR je v USA registrovand servisnf zndmka agentury U.S. EPA (Environmental Protection 
Agency). Jako partner programu ENERGY STAR se spolecnost Hewlett-Packard rozhodla, ze tento vyrobek 
bude splnovat normy ENERGY STAR pro usporu energie. 

Spotreba energie v pohotovostnfm rezimu: Technicke udaje o spotfebe energie naleznete v referencni 
pfirucce. 

Spotreba energie ve vypnutem stavu: Urcite mnozstvf energie se spotrebovdvd i tehdy, je-li tiskdrna vypnutd. 
Teto spotfebe energie Ize zabrdnit tak, ze tiskdrnu vypnete a odpojfte napdjecf kabel tiskdrny od 
elektrickeho zdroje. 



tisk (hpdeskjet5160) 

Klepnutfm na jedno z ndsledujfcfch temat zobrazfte popis softwaru tiskdrny: 

• nastavenf tisku 

• dalsf funkce 

• dialogove okno Stav zarfzenf 

Klepnutfm na jedno z ndsledujfcfch temat zobrazfte popis tiskovych funkcf: 

• tisk dokumentu 

. zmena vychozfho nastavenf 

• tisk digitdlnfch fotografif 

• technologie digitdlnf fotografie 

• oboustranny tisk 

• rychld nastavenf tisku ulohy 

• tisk bez okraju 

• nastavenf uzivatelskeho formdtu papfru 

• tisk brozury 

• tisk vice strdnek na jeden list papfru 

• tisk obrazovky 

• vodoznaky 

Klepnutfm na pnslusne tema nfze se muzete sezndmit s pokyny pro tisk na ruzne typy medif: 

• obycejny papfr 

• obdlky 

• fdlie 

• stftky 

• kartotecnf Ifstky a jind media malych rozmeru 

• blahoprdnf 

• karty Hagaki 

• fotografie 

• plakdty 

. sklddany papfr 



• naiehlovacf obtisky 



obycejny papir 

pokyny 

Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 150 listu 
pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva. 

3. Podle formdtu papfru pouzijte jeden z techto postupu: 

o Letter, Executive a A4: Vytdhnete vymezovac delky papfru. 

o Legal: Vytdhnete vymezovac delky papfru a potom ndstavec vstupnfho zdsobnfku. 

4. Vlozte papfr do vstupnfho zdsobnfku. 

5. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 




1 . obycejny papfr 




2. papfr Legal 
6. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

tisk 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format papfru 
Typ: obyceiny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



folie 



pokyny 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf pruhledne folie HP brand pro inkoustove tiskdrny. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte pruhledne folie do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu a lepicfm prouzkem 
smerem k tiskdrne. 




4. Pruhledne folie opatrne zasunte zcela do tiskdrny. Ddvejte pozor, aby se samolepicf pdsky o sebe 
nezachytdvaly. 

5. Posunte vymezovace papfru tesne k okrajum svazku pruhlednych fdlif. 

6. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Typ: prfslusnd pruhlednd folie 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



stitky 



pokyny 

• Pouzfvejte pouze papfrove stitky urcene specidlne pro inkoustove tiskdrny. 

• Pouzfvejte pouze pine listy se stitky. 

• Zkontrolujte, zda stitky nejsou lepkave, pokroucene nebo zda se neodlepujf od ochranneho 
podkladu. 

• Nepouzfvejte plasticke ani pruhledne stitky. Inkoust na techto stftcfch nezasychd. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Prolistujte archy se stftky, aby se od sebe oddelily. Pote zarovnejte jejich okraje. 

4. Vlozte list se stftky do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte listy co nejddle do 
tiskdrny. 




5. Posunte vymezovace papfru tesne k okraji listu. 

6. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 




Papfr/Kvalita 


Format: Letter nebo A4 
Typ: obycejny papfr 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



kartotecni listky a jind media malych rozmeru 

pokyny 

• Pouzfvejte pouze listky a media malych rozmeru, ktere splnujf pozadavky tiskdrny na formdty 
papfru. Technicke udaje naleznete v referencni pfirucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 60 karet 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Karty vlozte do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranami pro tisk smerem dolu a kratsfmi stranami 
smerem do tiskdrny. Zasunte karty co nejddle do tiskdrny. 




4. Posunte vymezovace papfru tesne ke kartdm. 

5. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format papfru 

Typ: Prfslusny typ papfru 

Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



blahoprdni 



pokyny 

• Pred vlozenfm do vstupnfho zdsobnfku slozend blahoprdni rozevrete. 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf papfru blahoprdni HP Greeting Card Paper. 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 blahoprdni 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Prolistovdnfm oddelte Ifstky a zarovnejte jejich hrany. 

4. Vlozte blahoprdni do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte karty co nejddle 



do tiskdrny. 




6. 



5. 



Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 
Sklopte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 




j. Obsahuje-li pouzivand programovd aplikace funkci tisku blahoprdni, postupujte podle 
pokynu dodanych s touto aplikacf. V opacnem pnpade postupujte ndsledujicim 
zpusobem. 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 



nastavenf 



Papfr/Kvalita 



Format: pnslusny format Ifstku 
Typ: pnslusny typ Ifstku 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



karty Hagaki 



pokyny 

• Pouzfvejte pouze Ifstky a media malych rozmeru, ktere splnujf pozadavky tiskdrny na formdty 
papfru. Technicke udaje naleznete v referencni pfirucce, kterd se doddvd s tiskdrnou. 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Kapacita vstupmho zdsobnfku: Az 60 karet 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupmho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Karty vlozte do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranami pro tisk smerem dolu a kratsfmi stranami 
smerem do tiskdrny. Zasunte karty co nejddle do tiskdrny. 




4. Posunte vymezovace papfru tesne ke kartdm. 

5. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Dostupny format beznych karet hagaki nebo karet hagaki bez 
okraje 

Typ: Dostupny typ beznych karet hagaki 
Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



fotografie 



pokyny 

• Pro dosazenf nejlepsfch vysledku dosdhnete pouzfvejte fotograficky papfr HP. 

• Chcete-li dosdhnout vysoce kvalitnfho tisku, nastavte vysoke rozlisenf tisku, nainstalujte do tiskdrny 
tiskovou kazetu pro fotograficky tisk a vyberte polozku moznosti digitdlnf fotografie HP . 

• Pro maximdlnf odolnost vystupu tisku proti vyblednutf pouzijte fotograficky papfr HP Premium Plus 
Photo Paper a do tiskdrny nainstalujte fotografickou tiskovou kazetu . 

• Pokyny k tisku bez okraju naleznete zde . 

• Informace jak zabrdnit zvlnenf papfru zfskdte klepnutfm zde . 

• Informace o ruznych technologifch fotografickeho tisku zfskdte klepnutfm zde . 

• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 

pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Zkontrolujte, zda je fotograficky papfr rovny. 

4. Dale zvolte jednu z techto moznostf: 

o Male fotografie: Vlozte fotograficky papfr do prave cdsti vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk 
smerem dolu tak, aby jeden z krdtkych okraju smeroval k tiskdrne. 

Pouzfvdte-li fotograficky papfr s odtrhdvacf chlopnf, zkontrolujte, zda chlopen smeaije od tiskdrny. 




o Velke fotografie: Vlozte fotograficky papfr do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk obrdcenou dolu. 



5. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 

6. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 



Obsahuje-li aplikace funkci pro tisk fotografii, postupujte podle pokynu dodanych s 
touto aplikacf. V opacnem pnpade postupujte ndsledujidm zpusobem: 



1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: pnslusny format fotografickeho papfru 

Typ: Vhodny typ fotografickeho papfru HP 

Kvalita tisku: Normdlnf, Nejlepsf nebo Maximdlnf rozlisenf 

Digitdlnf fotografie hp: volby pro vylepsenf fotografii 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



plakdty 



pokyny 



Po vytisknutf cdstf plakdtu odstrihnete okraje listu a slepte listy dohromady. 



m 









£1 



• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 150 listu 
pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte obycejny papfr do vstupnfho zdsobnfku a zasunte jej co nejddle do tiskdrny. 




4. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 

5. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 



tisk 



1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf 



karta 



nastavenf 



Pnnir / K \/n 1 ifn 


Format: pnslusny format 
Typ: obycejny papfr 


Upravy 


Tisk plakdtu: 2x2, 3x3, 4x4 nebo 5x5 


Zdkladm 


Orientace: pnslusnd orientace 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



sklddany papir 

pokyny 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pouzitfm sklddaneho papfru HP. 

• Pred vlozenfm do vstupnfho zdsobnfku odstrante ze sklddaneho papfru prouzky s perforacf. 




• Kapacita vstupnfho zdsobnfku: Az 20 sklddanych listu 
pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

Nevysunujte ndstavec vystupmho zdsobnfku. 

3. Vlozte sklddany papfr do vstupnfho zdsobnfku papfru tak, aby volnd hrana papfru byla nahofe a 
smerovala k tiskdrne. 




1 . volny okraj papfru 

Posunte vymezovac sfrky papfru tesne k papfru. 
Sklopte vystupnf zdsobnfk. 




Obsahuje-li pouzivand programovd aplikace funkci tisku sklddaneho papiru, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto programovou aplikacf. V opacnem pnpade 
postupujte ndsledujidm zpusobem. 



Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavem: 



karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Format: Letter nebo A4 
Typ: Sklddany papfr hp 



Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



nazehlovaci obtisky 

pokyny 

• Nejlepsfch vysledku dosdhnete pri pouzitf nazehlovacfch obtisku HP Iron-on Transfers. 

• Pri tisku zrcadlove prevrdceneho obrazu jsou texty a obrdzky horizontdlne prevrdceny oproti jejich 
zobrazenf na obrazovce pocftace. 




. Kapacita vstupnfho zdsobnfku: az 20 listu 
pnprava k tisku 

1 . Zvednete vystupnf zdsobnfk a vyjmete veskery papfr ze vstupnfho zdsobnfku. 

2. Posunte vymezovac sfrky papfru zcela doleva a potom vysunte vymezovac delky papfru. 

3. Vlozte papfr s nazehlovacfmi fdliemi do vstupnfho zdsobnfku stranou pro tisk smerem dolu. Zasunte 
papfr co nejddle do tiskdrny. 




4. Posunte vymezovace papfru tesne k papfru. 

5. Sklopte vystupnf zdsobnfk. 

tisk 

Obsahuje-li aplikace funkci tisku na nazehlovaci obtisky, postupujte podle pokynu 
dodanych s touto aplikacf. V opacnem pnpade postupujte ndsledujicim zpusobem: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskdrny a vyberte ndsledujfcf nastavenf: 




karta 


nastavenf 


Papfr/Kvalita 


Velikost: Vhodny format papfru 

Typ: nazehlovacf obtisky hp 

Kvalita tisku: Normdlnf nebo Nejlepsf 


Zdkladm 


Orientace: Zrcadlovy obraz 



2. Nastavte vsechny dalsf pozadovane nastavenf tisku a klepnete na tlacftko OK. 



